附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	实景摄像机
	
	台
	2
	详见表后内容

	2
	声音采集
	
	只
	1
	详见表后内容

	3
	拍摄灯光补偿
	
	套
	3
	详见表后内容

	4
	布线
	
	套
	1
	详见表后内容

	5
	触摸一体演讲书写液晶大屏
	
	台
	1
	详见表后内容

	6
	液晶显示大屏
	
	台
	1
	详见表后内容

	7
	高清录播系统
	
	套
	1
	详见表后内容

	8
	远程互动系统
	
	套
	1
	详见表后内容

	9
	互动/授课无线话筒
	
	套
	1
	详见表后内容

	10
	高清信号处理器
	
	台
	2
	详见表后内容

	11
	调音台
	
	台
	1
	详见表后内容

	12
	音箱
	
	只
	4
	详见表后内容

	13
	专业功放
	
	台
	1
	详见表后内容

	14
	施工
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，系必须满足项，否则按废标处理。）
1、实景摄像机
★ 高清1080P非网络摄像机，用于拍摄操作台全景与特写，支持电子变焦，分别固定安装到实验台上方支架和吊装安装，便于拆卸与安装。
2、声音采集
★ 高品质进口吊装拾音话筒，含支架；

参数要求：元件:固定式充电背板，永久极性电容收音头，
型 式:静电型电容式,

指向特性：超指向性
频率响应：100Hz －20，000Hz

开通灵敏度：－30 &#177; 4 dB 于48V 幻象电源使用；0dB=1V/1Pa

输入阻抗：100&#937; （&#177; 30% 于1KHz ）
讯 噪 比 ：74 dB(1KHz at 1 Pa)
3、拍摄灯光补偿
采用移动专业影视级三基色灯，含灯管、灯具、移动支架等，高度要求不少于1.8米。
4、布线
1楼至4楼，网线、音/视频线路的铺设。
5、触摸一体演讲书写液晶大屏
(1) 基本配置

★ 1.显示屏：84英寸（不接受小于84寸的），原装进口液晶LED（A规屏），显示比例(16：9)，分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°；
★ 2.防眩光处理：采用AG钢化玻璃（防眩光），减少玻璃反射光的影响。反射率小于1%。（提供权威检验报告）

触摸技术：采用红外十点触控技术，支持6笔同时书写。（提供权威检验报告）

★ 3.接口要求： USB输入≥2个，HDMI输入≥2个，TOUCH USB≥2个，TV USB输入*1个，VGA输入≥1个, AV输入≥1个，ANT（RF）≥1个。提供TOUCH  USB、HDMI、USB等前置接口，方便用户使用外接设备。
4.内置WIFI模块：一体机内置WIFI模块。（提供权威检验报告）

(2) 电脑配置

★ 侧位插拔式OPS微型工控PC设计，intel Core i3，4GB 内存， 500G 硬盘；支持WIFI无线网络（带双天线） ，带RJ45网络接口100M/1000M Mpbs。
(3) 输入软件主要功能要求

1. 页面功能：可新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序。（提供权威检验报告）

2. 素材功能：提供人物、动物、地图等教学过程需要用到的常用素材图片和学科符号，图片格式要求是主流的，例如 jpg、bmp等，要求提供至少7000幅素材图片。（提供检测报告）

3. 图钉功能：绘图工具条具有图钉功能，在绘图时通过图钉功能，能够把所需展开的绘图工具栏固定在页面上，方便用户来回选取。（提供权威检验报告）

4. 可以根据用户的喜爱需求，按比例（100%、150%、200%、250%等）白板软件工具条图标显示比例，以便更方便用户快速操作软件。（提供权威检验报告）

5. 边写边擦：支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。（提供权威检验报告）

6. PPT/Word标注和保存：可在常用工具软件中（如Word/PowerPoint/Excel/Visio/PDF等文档）生成注释保存注释识别转换能功能，从而达到方便操作的作用。对超过20种常用工具软件提供嵌入支持。（提供权威检验报告）

(4) 产品资质 
1. 产品通过强制性产品认证（即CCC认证）、中国节能产品认证，产品进入最新一期节能产品政府采购清单。

2. 产品获得“液晶触摸一体机前置维护结构实用新型专利证书”和“液晶触摸一体机外观设计专利证书”。

3. 中国环境标志产品认证证书。

4. 产品获得中央电教馆教学资源库使用授权证书。
5. 通过中央电化教育馆2015年“数字校园综合解决方案”检测证书。

提供国家电子计算机质量监督检验中心出具平均无故障时间（MTBF）≥100000h。
6、液晶显示大屏
(1) 基本配置

★ 1.显示屏：84英寸（不接受小于84寸的），原装进口液晶LED（A规屏），显示比例(16：9)，分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°；
★ 2.防眩光处理：采用AG钢化玻璃（防眩光），减少玻璃反射光的影响。反射率小于1%。（提供权威检验报告）

触摸技术：采用红外十点触控技术，支持6笔同时书写。（提供权威检验报告）

★ 3.接口要求： USB输入≥2个，HDMI输入≥2个，TOUCH USB≥2个，TV USB输入*1个，VGA输入≥1个, AV输入≥1个，ANT（RF）≥1个。提供TOUCH  USB、HDMI、USB等前置接口，方便用户使用外接设备。
4.内置WIFI模块：一体机内置WIFI模块。（提供权威检验报告）

(2) 产品资质 
1. 产品通过强制性产品认证（即CCC认证）、中国节能产品认证，产品进入最新一期节能产品政府采购清单。

2. 产品获得“液晶触摸一体机前置维护结构实用新型专利证书”和“液晶触摸一体机外观设计专利证书”。

3. 中国环境标志产品认证证书。

提供国家电子计算机质量监督检验中心出具平均无故障时间（MTBF）≥100000h。
7、高清录播系统
★ 1. 采用一体化硬件设计（非工控机加装采集卡方式），易用易维护的嵌入式系统，结构精简，集数据采集跟踪、数据处理发布、管理于一体;

★ 2. 内置导播切换按键，支持一键推流、一键开启、录像、暂停、停止、切换特效等。

★ 3. 支持多路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能；监视画面、PGM超低延迟，延迟低于

  120ms。

★ 4. 内置双显卡，分别输出画质无损的导播画面和PGM。

5. 视频接口3个HD-SDI和1个HDMI和1个VGA（同源）的输入接口。视频信号输入支持高清 1080P@60（1920*1080）；音频接口一路双声道输入、一路本地监听输出，一路语音对讲。

6. 编码格式：标准流媒体文件格式MP4，视频H.264，音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式，编码码流：48Kbps~20Mbps可调。

7.  网络接口：1个802.3ab 100Base-T千兆网络接口。2个RS-232控制接口，一个485接口，可用 于系统扩展，内置1TB硬盘，最大支持3TB硬盘。

8. 录制模式支持电影模式、电影加资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作。录制电影加  资源模式时，资源模式在后台工作。

9. 业内唯一支持双电影模式导播，双导模式支持PGM和PGM2同时单流多画面录像和推流直播。

10. 资源模式界面、电影模式界面统一；在菜单里勾选需要录制资源的通道，一键开启电影+资源模式录像就能同时录制PGM和资源录像。

11. 录播方式支持手动、全自动模式，两种模式可以任意切换。

12. 手动导播支持本地人工现场导播（录播主机自带导播软件）和网络远程导播，集中导播管理软件可以在中控室完成全校各个教室的导播；远程导播界面和嵌入式导播界面相似，减少导播人员的学习时间，简单易用。

13. 支持课程信息、字幕、片头、片尾信息等功能

14. 支持跨网段、广域网的直播和点播。

15.支持多达20种切换特效，溶解、淡进淡出等主流切换特技。★ 高清1080P非网络摄像机，用于拍摄操作台全景与特写，支持电子变焦，分别固定安装到实验台上方支架和吊装安装，便于拆卸与安装。
8、远程互动系统
★ 采用Polycom Group 310 保利通视频会议终端，确保与国际专家交流时系统稳定、流畅。含1台摄像机，拍摄本地学生画面与远端专家行成互动。
9、互动/授课无线话筒

★ 一拖四自动选讯无线话筒（手持话筒3个、领夹话筒1个，接收主机1台。

采用UHF无线麦克风专用频段设计，是为专业场所设計之数字导频技术双咪無線麥克風系统；

音码及杂讯锁定静音控制技术，不受其它工业频率的干扰；

超外差二次变频技术，具备极高的接收灵敏度与优良的抗干扰能力，并有效消除断音及接收不稳的缺失；

四接收200通道设计可调，LCD液晶显示功能；                                                                                                           

载波频段：UHF620—850MHz

振荡方式：PLL相位锁定频率合成

灵敏度：在偏移度等于25KHz  输入6dBv时  S/N>60Db

最大偏移度：±45KHz

综合信噪比：105dB

总谐波失真：<0.7%  @1KHz

综合频率响应：45HZ—18KHZ +-3dB
10、高清信号处理器
★ 具备高清信号传输与分配功能，其中包含：HDMI、SDI等信号源。

支持多种视频分辨率：SD 525i,526i;hd720p 60hz;hd1080i 50hz;hd1080p 50/60hz；

支持多种色彩空间：RGB或YCbCr4:4:4比例； YCbCr4:2:2比例；

支持最大速率2.97Gbps；

支持8bit,12bit深色技术；

支持48KHz音频采样率。
11、调音台
★ 1. 6路单声道输入，2组4路立体声辅助输入，2组辅助输出,可机架式安装；

★ 2. 2编组输出，两路立体声和1路EFF声道输出，7段立体声均衡 ，使调混范围达到超宽之境界；

3. 2编组加上立体声母线，还有2路辅助传送和2路立体声辅助返回，使操作和使用变得极其灵活简便；

4. 输入灵敏度  MIC：60dB， LINE：20dB，Eff Ret ：-20dB，Tape In ：-20dB 

内置数码效果器  ECHO 12ms-200ms 

5. 输出电压    4V Max 

6. 信噪比      ＞85dB

7. 失真度      0.03%(1KHz Full Power)
12、音箱
★ 8"两分频无源同轴向吸顶音箱，轴向聚合体高频驱动器；

电感耦合驱动同轴点声源单元，层次清晰，还原度高；

50W/8Ω，定压定阻模式可调
13、专业功放
输出功率2*100W/8Ω；

★ 3路话筒输入，输入音量独立的低/中/高音调节功能；

★ 4路线路输入，方便多路音源信号处理；

专业数字效果器,具有回音/混响/延迟调节功能；

★ 2路音视频输入同步切换。
14、施工
整体项目集成，含：施工线材、辅材、配件、安装、调试等。
总体要求：
1、实验室示教功能

1) 将实验操作过程通过网络从1楼输送至4楼听课室，包含两路高清视频信号、1路高保真音频信号，视频信号分别显示到听课室两块大屏上供学习观摩，同时具备录制功能。

2) 两路信号分别拍摄水流局部与全景画面。

2、远程互动学习

1) 与国外专家进行远程教学互动，其中本地一路高清信号通过互动终端将本地学生画面传输至国外专家眼前。
2) 实验课与互动课程录制

3) 实验课程过程完整记录音、视频，同时也支持与国外专家互动课程完整录制；所录制视频均为标准化编码，便于重复利用。

具体要求：
1、摄像机要求采用高清1080P及以上非网络摄像机，能清晰捕捉到水流相关细节，并需提供在光照不足情况下提供拍摄光源补偿。
2、音频采集要求能非常清晰收录实验环境当中的语音信息，能使远程听课学员全方位感受到实验过程。课程中对双方互动语音交流保证清晰传输与记录。
3、要求在远程互动课程时能同时、同步、无延时收看到2路实验过程的视频信息，同时系统具备录制功能；录制的操作需提供本地或远程网络控制等手段，便于使用维护。

4、录播主机要求采用一体化硬件设计（非工控机加装采集卡方式），易用易维护的全嵌入式系统，结构精简。

5、展示大屏要求≥84英寸，其中演讲用大屏同置一体化主机，各投标人在系统设计时必须满足正常的示教、互动、会议等多种应用场景的使用需求。
6、远程互动功能必须具备与国际任意终端互联功能，系统还需包含：主机、摄像机、MIC收音、扩音等完整设备。

施工及安装调试：
1、中标人负责设备、材料、辅材的供应及运送到施工地点，并派技术人员到现场进行施工及安装调试。
2、中标人负责系统的调试及试运行，协助采购人验收，直至验收合格。
3、施工工期：合同签定后30个日历日内。
维保服务要求：
1、质量保证期为最终验收合格后3年；在质量保证期内货物或工程出现质量问题，中标人应免费提供维保服务；检修人员响应时间应不超过2小时，并能在4小时内上门维修并排除故障；由于硬件原因，24小时内不能排除故障，必须替换故障设备，保证用户使用。保修期内经修理后不能复原的，中标人应免费予以更换（同一型号、产地），而更换设备的质量保证期从更换后起再延长1年。保修期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，投标方负责更换同品牌、同型号的新设备;
2、在保修期内，属人为因素造成设备的损坏，中标人只收取零件成本费，免收维修费和其他费用。质量保证期结束后，中标人应继续提供维护或修理服务。
3、本项目需投标人提供专人驻校服务，服务期限等同于质保期，各投标人必须在服务承中明确提供驻校服务以及工程师信息。












