附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	预埋固定

篮球架
	臂长1800ｍｍ”( 篮筐高度3050ｍｍ
	副
	8
	     见说明


以上所有设备要求免费质保期至少 三 年，请在投标文件中明确质保时间。要求符合篮球架(GB 23176-2008)国家标准。包含运输、安装等一切费用。
主要配置或技术参数：

	项目
	材质
	规格

	篮板面
	钢化玻璃
	1800×1050×12 mm

	篮板框架
	焊管
	40×60×2.5 mm

	篮板镶条
	铝质
	——

	篮圈
	中碳钢条
	Ф16 mm

	篮筐支座
	Q235冷板
	——

	篮网
	高密度涤纶丝
	——

	立柱
	Q235圆角方管
	180×180×4 mm

	伸臂横梁
	Q235圆角方管
	140×140×3 mm

	篮架保护套
	多层板、压缩海绵
	δ70 mm

	篮板保护套
	发泡聚胺酯
	δ50 mm

	预埋件
	Q235圆角方管
	180×180×4 mm

	预埋槽
	——
	800×800×1000 mm


产品须通过ISO9001国际质量体系认证和ISO14001环境体系认证，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，且产品经中国人民保险公司质量保险。品牌优先。

伸臂头结构

[image: image1.jpg]178





主架结构
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· 材质：立柱选用Q235-180×180×4大圆角方管；横梁与支撑杆选用Q235-140×140×3大圆角方管；预埋件选用Q235-180×180×4大圆角方管（与立柱相同）。
· 整体为不可调的框架结构，强度大，确保篮板的水平度和垂直度。

· 横梁、支撑杆与立柱连接处各有四孔，倒拧螺栓，严丝合缝，连接隐蔽，美观结实。螺栓材质为镀锌防锈M16×40，八级强度。

预埋件结构与材质
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	序号
	名称
	材质

	1
	面板
	Q235，δ=16

	2
	预埋管
	Q235，180×180×4

	3
	底杆
	Q235，40×20×3

	4
	螺母
	Q235，Ф35冷拔


钢化玻璃篮板
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弹性篮筐
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· 篮圈档次：高档篮圈、欧美普及型。

· 材质选用：篮圈为弹簧钢、无缝钢管、传线挂网，6mm钢加固。

· 焊接方式：氩弧焊和二氧化碳气体保护焊结合，确保篮圈的弹性强度和美观度。

· 加固方式：用6mm钢带结构式加固篮圈，加固范围超过篮圈周长的1/2。

· 连接板的结构：六孔联接篮板，保证了更换篮圈时，篮板不脱落，用科学性来保证安全性。

· 篮网连接：镀锌传丝，有螺栓固定，加强钢板有冲压孔，方便挂网。

· 表面处理：打砂、静电喷涂，橙红色，色彩亮丽，美观大方，提高打球兴趣。寿命：8年（包括非正常的扣篮、抓圈）。

篮球网
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· 选用优质高密度涤纶丝编织，底部浸蜡工艺处理，下垂感好、不挂筐、强度大、韧性好、耐磨度高，高频率使用寿命长，NBA赛场选用。

· 2倍于普通网的重量，符合国际比赛要求，保证了竞赛的公平性。

篮板保护套
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· 为了确保身高或身体素质出众的运动员在比赛训练中的安全，篮板下沿及两侧安装有安全保护套。选用50mm厚优质发泡聚胺酯一次成型加工制成，每组由左右两块拼接而成，通过螺钉安装在篮板上（见上图）。
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