附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	物流模拟实验室环境改造
	
	
	1
	详见表后内容


要求接中标通知书后45日历天内完成施工并交付使用，同时提供三年免费质保。
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
根据经济管理学院实验实训教学需求，改造完成逸夫楼S301-S303房间用于物流模拟实验室。

一、基本环境装修改造功能要求
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平面结构图

<1>、装修环境要求：教室安装吊顶、地毯和背景形象墙，具体要求见《货物需求清单》。
<2>、桌椅要求：

一体化课桌椅（如下）：

尺寸：628.7深654.1宽828.8-958.9高；多用途的Node(圆底盘)座椅，带写字板，带杯托；可移动、允许用户自如旋转；适应多种多样的学习模式。具备高度可调脚轮装置
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教室操作台：
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转椅：
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<3>、电子设备要求：教室安装门禁和监控系统，监控系统要求和原有系统对接使用，具体要求见《货物需求清单》。
二、服务及其他要求
1）运输、安装、调试、商检、计量费用：由供应商免费承担，在设备到达使用单位后,供应商7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务并协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用；
2）培训：供应商免费为使用单位操作及工程技术人员提供培训,保证操作及工程技术人员能够正常使用设备的各种功能并提供相关使用文档。
3）供应商提供一年的原厂服务，包括三年系统免费维护服务，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期；
4）接到报修请求，2小时内电话响应，4小时内维修人员到场，必要时提供应急备用机
5）供应商根据采购人要求，对本项目提供详细的方案设计。
6）供应商提供各硬件设备物理安装、操作系统安装与配置，系统软件的安装调试，数据的备份转储，并对整体系统进行优化等服务。

三、工期及质保要求
要求接中标通知书后45日历天内完成施工并交付使用，同时提供三年免费质保。各项货物费用报价如有则均包含营改增后税金，运输费，垃圾清运费，安装调试费以及安装调试所需辅材费用。

四、货物需求清单

	南京信息工程大学经济管理学院物流模拟实验室基础建设工程方案

	单位：元人民币

	序号
	货物名称
	型号及参数要求
	推荐品牌
	单位
	数量
	单价
	总价

	　
	环境改造
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	背景形象墙
	1.1.2cm木工板做基层，铝塑板饰面
	　兔宝宝/吉祥/大自然/雷士/朗能
	㎡
	28.6
	　
	　

	
	
	★2.造型形象定制设计（投标需出效果预览图），含喷绘
	
	
	
	
	

	
	
	3.边框设计含制作
	
	
	
	
	

	
	
	4.含造型射灯(10个，12W）
	
	
	
	
	

	
	
	5.含人工、辅材
	
	
	
	
	

	2
	侧面形象墙
	1.彩色漆面，三底三面
	吉祥/大自然/立邦/天祥
	㎡
	36
	　
	　

	
	
	2.色彩、图案设计（出效果预览图）
	
	
	
	
	

	
	
	3.边框设计含制作
	
	
	
	
	

	
	
	4.含人工、辅材
	
	
	
	
	

	3
	展板
	1、宣传展板，700mm*450mm;
	　兔宝宝/吉祥/大自然
	套
	8
	　
	　

	
	
	2、木质相框，KT板衬底;
	
	
	
	
	

	
	
	3、含设计、制作、安装
	
	
	
	
	

	4
	原防盗门拆除
	原防盗门拆除
	定制　
	樘
	2
	　
	　

	5
	开门洞
	拆除门后，门洞扩大，含垃圾清运
	定制　
	㎡
	2.2
	　
	　

	6
	门洞修复
	水泥砌砖填充，粉刷找平，含人工、辅材
	定制　
	㎡
	3.5
	　
	　

	7
	不锈钢包框
	304不锈钢（1.2mm）包门框，含折边，含人工、辅材
	定制　
	㎡
	5.6
	　
	　

	8
	玻璃门
	定制800*2000mm，1.5cm厚钢化磨砂玻璃，GMT地弹簧，门把手，锁具，并修复地板、基层和顶面，含人工、辅材
	定制　　
	樘
	4
	　
	　

	9
	门槛石
	1600*350*18mm，基层，含人工、辅材
	定制　　
	项
	2
	　
	　

	10
	石膏板造型叠级顶
	50型1.2mm厚轻钢龙骨+18mm厚木工板造型基层+双层9mm厚石膏板面层，防火漆三遍,按展开面积计算，含人工、辅材
	龙牌兔宝宝/大自然
	㎡
	28.6
	　
	　

	11
	石膏板吊顶乳胶漆
	3底3面 白色乳胶漆 立邦美德丽，含人工、辅材
	立邦
	㎡
	28.6
	　
	　

	12
	吊顶
	硅钙板，600*600mm，高度过梁，到顶60cm，含人工、辅材
	定制　
	㎡
	125
	　
	　

	13
	地毯
	优质，耐磨；材料：丙纶；底部：PVC；高密度，地面做自流平，地毯厚度不小于4mm，
	卡之蓝/嘉世雅
	㎡
	125
	　
	　

	14
	踢脚线
	304不锈钢镜面，内衬9厘板，高10cm,四周安装。
	国产优质
	米
	45
	　
	　

	15
	电器工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	筒灯安装
	COB筒灯，自行考虑安装灯具涉及的吊顶开孔及恢复，含人工、辅材
	欧普/朗能/西蒙
	只
	16
	　
	　

	17
	LED灯
	LED平板灯，600*600mm
	欧普/朗能/西蒙
	只
	10
	　
	　

	18
	实验桌椅
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	一体化课桌
	1.尺寸：628.7深654.1宽828.8-958.9高
	世惟/华峰/福顺
	张
	60
	　
	　

	
	
	★2.多用途的Node(圆底盘)座椅，带写字板，带杯托
	
	
	
	
	

	
	
	3.专为适应各类办公环境、迅速将闲置空间转变成学习场所而设计
	
	
	
	
	

	
	
	4.可移动、允许用户自如旋转；适应多种多样的学习模式。具备高度可调脚轮装置
	
	
	
	
	

	
	
	5.高度可调节；适用于不同身高体重的学生和各类手头工作
	
	
	
	
	

	
	
	6.舒适的外壳不含垫衬物，易于清洁
	
	
	
	
	

	
	
	7.产品净重的75%为可循环材料；   荣获红点设计大奖；C2C、Bifma等环保认证。
	
	
	
	
	

	20
	储物展示柜
	储物及展示柜，1200mm（宽）*1800mm（高）*450mm（深）,下木门上玻璃门，带门锁，附效果图
	定制
	套
	2
	　
	　

	21
	实验桌 
	设备试验台，1000mm（长）*750mm（高）*550mm（宽）,侧面钢架，台面厚度35mm，带主机柜，带抽斗门锁，附效果图
	世惟/华峰/福顺
	张
	1
	　
	　

	22
	椅子
	1、功能：HD扶手的人体工学办公椅；另座椅背可配置挂带、挂钩，用于存储及临时的挂衣功能；
	世惟/华峰/福顺
	张
	1
	　
	　

	
	
	2、采用PU成型泡绵，此类海棉是以优质化纤为原料，具有透气性强，回弹性好，拉力极大，长久使用不变形，不老化，耐水洗及对人体无害等优势；
	
	
	
	
	

	
	
	3、网质布料采用三层工艺组合，3DKNIT 弹性网面，具受压缓冲效果，减少久坐形成的背部不适，并座椅后背具有腰脱调节装置，可根据各人的体型需求进行上下调节4、镀铬气压棒，可升降数万次。
	
	
	
	
	

	23
	强弱电
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	24
	汇聚交换机
	背板带宽≥192Gbps；包转发率≥42Mpps；24个10/100/1000Base-T以太网端口； 4个1000Base-X以太网光口
	H3C/锐捷/华为
	台
	1
	　
	　

	25
	路由器
	★支持60人以上同时使用无线路由器；专业的网络处理器 主频 1.5GHz，内存DDRII 128M
；1 个 10/100/1000M WAN口，8 个 10/100/1000M LAN口，1个USB接口，1个Console口；支持10条IPSec连接，支持AH、ESP协议，支持手工或通过IKE自动建立安全联盟ESP支持DES、3DES、AES 多种加密算法 ，支持MD5 及 SHA-1 验证算法，支持 IKE 主模式及野蛮模式支持NAT-T穿越，支持通过域名方式配置IPSec连接(DDNS)，静态ARP(IP<->MAC 地址绑定)，DHCP 授权 ARP(自动绑定 DHCP 分配的 IP)，ARP 防攻击/免费 ARP，状态数据包检查。
	H3C/锐捷/华为
	台
	1
	　
	　

	26
	无线AP
	传输速率：300Mbps；内置天线；双频（2.4GHz，5GHz）；1个10/100/1000Mbps接口；1个Console接口 ；射频认证：FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准
	H3C/锐捷/华为
	只
	2
	　
	　

	27
	光模块
	SFP-GE-SX-MM850-A 千兆多模光纤光模块，
	H3C/锐捷/华为
	只
	2
	　
	　

	28
	光纤多模
	室内八芯多模
	旭山泓/普天/天诚
	米
	150
	　
	　

	29
	光纤跳线
	多模，3M
	旭山泓/普天/天诚
	对
	2
	　
	　

	30
	光纤辅材
	尾纤，耦合器，终端盒
	旭山泓/普天/天诚
	　
	1
	　
	　

	31
	光纤熔接
	　
	　
	　
	16
	　
	　

	32
	六类网线
	CAT.6
	普天/TCL/西蒙
	米
	600
	　
	　

	33
	六类水晶头
	CAT.6
	普天/TCL/西蒙
	个
	20
	　
	　

	34
	网络面板（含底盒）
	CAT.6
	普天/TCL/西蒙
	只
	10
	　
	　

	35
	网络模块
	CAT.6
	普天/TCL/西蒙
	个
	10
	　
	　

	36
	成品跳线
	CAT.6，2米/根，机柜和机位用
	普天/TCL/西蒙
	根
	10
	　
	　

	37
	理线架
	CAT.6
	普天/TCL/西蒙
	个
	1
	　
	　

	38
	强电插座（含底盒）
	六孔插座
	西蒙/公牛
	个
	20
	　
	　

	39
	连接软管
	Φ30，黑色软塑胶
	国产优质
	米
	50
	　
	　

	40
	机房总线电缆
	一楼强电井引入，规格：5*10平方，国标包检测，含布线施工费
	江南/远东
	米
	50
	　
	　

	41
	电源总线
	3*4平方，三股4平方，分8路（3-4个机位一路）
	江南/远东
	米
	100
	　
	　

	42
	电源支线
	3*2.5平方，三股2.5平方
	江南/远东
	米
	300
	　
	　

	43
	控制开关
	总开，63A，四进四出
	施耐德/ABB　
	只
	1
	　
	　

	44
	控制开关
	分开，32A，两进两出
	施耐德/ABB　
	只
	4
	　
	　

	45
	控制开关
	分开，20A，两进两出
	施耐德/ABB　
	只
	10
	　
	　

	46
	配电箱
	PZ32-32，含开槽及恢复，含辅材、安装调试和人工
	施耐德/ABB　
	套
	1
	　
	　

	47
	开槽
	地面、墙面开槽及恢复，含辅材、人工
	　
	米
	40
	　
	　

	48
	KGB管道
	32mm*1mm,含接头，辅材，人工
	伟峰
	米
	230
	　
	　

	49
	桥架
	100*50*1.2mm，含接头，辅材，人工
	伟峰
	米
	70
	　
	　

	50
	音频线布线
	3.5mm，AUX音频线，纯铜线芯
	绿联
	项
	1
	　
	　

	51
	显示器连接
	vga线50米/根，配套1出4 vga分配器，从119大厅布设到114机房
	绿联
	套
	4
	　
	　

	52
	网络机柜
	600mm*600mm*2000mm，42U
	图腾/康达/华兴
	台
	1
	　
	　

	53
	门禁系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	54
	管理服务器
	I5/4G/1T
	　
	台
	1
	　
	　

	55
	系统管理软件
	1、中心管理软件采用B/S架构，用户客户端直接用IE浏览器进入使用，无需安装任何软件，数据传输采用SSL加密；              2、所有的刷卡、进出门动作、报警及网站操作都以4W的格式(who、when、where、what，即谁在何时何地作了什么事情)保存在数据库中，便于在发生事故后及时查询。                      3、能够查询及统计人员进出的原始记录，如人员姓名、工号、部门、职位等基本信息及对进入的时间、地点与出门的时间等进出记录进行实时采集。 并且能够查询和统计某个门某段时间进出人员的明细与某个人某段时间进出门的资料。                        4、可以远程查询人员的刷卡记录，并进行各种统计分析。                        
5、能够通过对卡片的授权，使不同级别的授权卡可开启门的种类、数量及有效时间也随之改变，如有些卡可以开启所有的门，有些卡只能在指定时间开启指定的门。         6、能够通过对操作人员的授权，使不同的操作人员可操作的软件功能不同，如系统管理员可对所有项目进行操作，而部门管理人员只能对本部门的信息进行查询与管理。      7、电脑远程开门，管理员不用再跑上跑下；支持手机APP开门，老师学生忘带卡也可开门常开门功能，即无需刷卡即可进门，可在特定时段自动执行/取消，也可人工在门点处操作/取消。                            ★8、系统开放所有API接口，可与一卡通、OA、BA等自动化系统做对接、联动。
	达盛/科士达/必达
	套
	1
	　
	　

	56
	联网主控器
	支持无线连接；门禁不会因为网络终端或者断电而不能开启：当无线网络中断，门锁依靠内部电池工作在离线状态，此时等同一把普通门禁锁，不影响已发卡用户的正常出入，刷卡记录本地存储，网络恢复后自动上传。
	达盛/科士达/必达
	台
	1
	　
	　

	57
	门禁主机
	支持无线连接；门禁不会因为网络终端或者断电而不能开启：当无线网络中断，门锁依靠内部电池工作在离线状态，此时等同一把普通门禁锁，不影响已发卡用户的正常出入，刷卡记录本地存储，网络恢复后自动上传。
	达盛/科士达/必达
	台
	1
	　
	　

	58
	无线传感器
	无线网络连接
	达盛/科士达/必达
	个
	1
	　
	　

	59
	电插锁
	　
	达盛/科士达/必达
	把
	4
	　
	　

	60
	电插锁玻璃门夹
	　
	达盛/科士达/必达
	把
	4
	　
	　

	61
	出门按钮
	86型
	达盛/科士达/必达
	个
	2
	　
	　

	62
	刷卡器
	读头
	达盛/科士达/必达
	个
	2
	　
	　

	63
	发卡器
	密码、刷卡发卡器
	达盛/科士达/必达
	台
	1
	　
	　

	64
	电源
	12V3A
	粤港/盛源
	个
	2
	　
	　

	65
	卡片
	白卡、通卡
	达盛/科士达/必达
	张
	5
	　
	　

	66
	通讯线缆
	网线、电源线、485线等
	普天/TCL/天诚
	批
	1
	　
	　

	67
	管槽
	PVC线管、槽。含开槽及恢复
	中财/世统/金牛
	项
	1
	　
	　

	68
	监控系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	69
	平台管理软件
	★视频管理与控制软件：具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、面视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、视频录像检索与回放、设备日志管理、报警日志管理、操作日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警画面自动弹出等功能。
	达盛/科达/海康
	套
	1
	　
	　

	70
	智能终端（ios／android）＋客户端软件
	智能手机客户端视频查看与控制软件：具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、视频录像检索与回放、报警日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警提醒等功能。可远程控开启门禁系统。
	达盛/科达/海康
	套
	1
	　
	　

	71
	存储设备
	1U机架式存储
模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护
250Mbits/秒录像写入能力+额外100Mbits/秒转发能力（建议配置200M+70M）
4个SATA盘位，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入；
支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；
含2块3T硬盘，支持上网卡（千兆）绑定，与原有监控系统兼容。
	达盛/科达/海康
	台
	1
	　
	　

	72
	200W像素高清高速红外球型网络摄像机
	高清高速红外球型网络摄像机（网线接口），200W像素，30倍光变，宽动态。
180米红外灯。H.265/H.264，1080P/720P，30fps。1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出，1×模拟输出，1×RS485。带雨刷。
	宇视/科达/海康
	台
	2
	　
	　

	73
	200W像素高清红外半球
	高清红外半球型网络摄像机，1/3"200W像素高性能传感器，宽动态。点阵式红外灯，30米红外，内置6mm定焦镜头。H.264/H.265，1080P，30fps。1×内置MIC in。功耗10W。
	宇视/科达/海康
	台
	2
	　
	　

	74
	交换机
	监控专用交换机，背板带宽≥46Gbps；包转发率≥32Mpps；24个10/100/1000Base-T以太网端口
	H3C/锐捷/华为
	台
	1
	　
	　

	75
	网线
	CAT.6，含连到原监控中心
	　
	米
	160
	　
	　

	76
	电源线
	RVV2*2.5， 
	　
	米
	100
	　
	　

	77
	电源
	12V/15A,
	　
	个
	1
	　
	　

	78
	电源
	24V/10A,
	　
	个
	2
	　
	　

	79
	管材
	线管、线槽，暗敷
	　
	批
	1
	　
	　

	以上材料设备合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	安装管理调试服务
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	税
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目建设总报价为
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