附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	图象工作站配件
	
	套
	1
	详见表后内容

	
	便携式户外信息处理智能终端
	
	台
	6
	详见表后内容

	
	DSP开发板套件
	
	套
	2
	详见表后内容

	
	FPGA开发板套件
	
	套
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）

1.1 图象工作站配件
1) ★CPU处理器：英特尔酷睿六核i7-6850K盒装CPU处理器，主频3.5G及以上
2) CPU散热器

3) 主板：技嘉X99P-SLI主板(Intel X99/LGA2011-3)

4) ★显卡：ROG-STRIX-GTX1080-A8G显卡

5) ★电源：1500W额定，金牌全模组及以上电源

6) ★硬盘：黑盘4TB机械硬盘，大容量机械硬盘

7) ★固态硬盘：英特尔750系列400G-PCIe高速固态硬盘
8) 内存：DDR4 3000频内存64G(16Gx4)套装，4G(16Gx4)套条，DDR4 3000及以上，不能是散条凑四根
9) 显示器：23.8英寸旋转升降IPS屏显示器，不能是TN屏，最低IPS屏及以上
10) 机箱：静音/电源仓倒置全塔机箱，尺寸放得下双显卡及散热器
11) 键鼠套装：建议罗技MK520无线键鼠套装

1.2 便携式户外信息处理智能终端
1) ★操作系统：Mac OS Sierra；
2) ★CPU型号：Intel 酷睿i7 6820HQ，主频2.7GHz；
3) ★内存16G，LPDDR3（低功耗版）2133MHz；
4) ★硬盘512GB，SSD固态硬盘（PCIe）；
5) ★显示屏：15.4英寸，Retina显示屏，LED背光，采用IPS技术，500尼特亮度，220ppi；
6) 双显卡（入门级独立显卡＋集成显卡），显存容量2GB，显存位宽128bit，芯片AMD Radeon Pro 455+Intel GMA HD 530；
7) 720p FaceTime HD摄像头；
8) 无线网卡：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议；支持，蓝牙4.2模块；
9) 数据接口：4×Thunderbolt 3接口（支持充电，兼容DisplayPort、USB3.1 Type-C接口）；
10) 指取设备：Force Touch触控板（支持用力长按、加速控制、压力感应绘图和 Multi-Touch手势）；
11) 背光键盘，全尺寸键盘（64个ANSI或65个ISO按键，包括4个方向键），配备集成式Touch ID传感器的Multi-Touch Bar；支持智能指纹识别功能；
12) 电源：锂聚合物电池（76Whr），续航时间10小时左右，电源适配器100V-240V 87W USB-C电源适配器；环境光传感器，Multi-Touch Bar
1.3 DSP 开发板套件
1) DSP数字信号处理器电机控制开发板：是一套为交直流电机控制、逆变电源开发设计的套件，由DSP数字信号处理器控制板， 功率驱动板和显示键盘板三部分构成。

2) ★控制板特性：控制板主控芯片为TI的TMS320F2812，是32位定点高速数字处理器，最高工作频率150M。片内内置128K * 16位FLASH，利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密；片内内置18K * 16位SRAM；片内内置4K*16位BOOT ROM；片内内置1K*16位OTP ROM；扩展256K*16位SRAM，IS61LV25616。
3) ★控制板外设方面：1路RS-232接口，可连接PC进行实验。1路CAN2.0接口，方便用户组网。16路AD输入接口。1个EEPROM，芯片为24LC16，用与IIC总线数据传输实验。所有GPIO口都被引出，方便用户二次开发。提供与驱动板和显示板接口，方便用户连接。提供差分式编码器接口。
4) 键盘显示板特性：显示板通过串口和DSP控制板通信。串口波特率是9600bps，无校验位，数据位8，停止位1。键盘采用4*4矩阵键盘，使用了其中的10个按键，预留给用户6个供自行开发使用。
5) 功率板特性：电机供电电源220VAC输入，要求供电电压偏差小于正负10%；或者采用DC直流供电，供电电压不大于48 V。最大可以驱动1500W电机，最大峰值电流可达25A。功率板使用5VDC的电源工作。正常工作时5VDC电源电流1.1A左右。
6) 采用4路独立电源驱动方案，使每个IGBT都可靠导通与关断，杜绝单电源自举供电可能存在的风险。
1.4 FPGA开发板套件
1) ★Xilinx XC3S250E 250万门超高性价比FPGA；.TI TVP5154单芯片低功耗四通道PAL/NTSC/SECAM视频解码器；.AD9882 DVI/VGA数模一体解码器；.ADV7123模拟VGA D/A转换器和TFP410 DVI发送器，160MHz带宽；ADV7170视频编码器，可输出PAL/NTSC视频
2) ★TI TMS320VC5402 DSP协处理器；TI ARM Cortex-M3 CPU；.Lattice LCMXO256T100C，新型CPLD；.FT245 USB2.0 接口芯片
3) SPI（标配）及xilinx专用配置芯片（可选）双下载电路，50MHz有源高速时钟，.TFP410 DVI发送器，160MHz带宽，.PS/2键鼠接口
4) .光线及温度传感器，.红外遥控器接收器，DSP SPI扩展口，.DSP用16Mb程序存储器
5)  .SD/MMC卡插座，10/100M自适应以太网接口，FPGA和ARM双串口
6) .CR2032电池供电，保持ARM不断电工作
7) 多个按键及LED发光管，+5V 2A防反接电源，HY57V281620 128M SDRAM帧缓存
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