附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	IBM高性能计算平台
	
	批
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
1、 ★延保服务设备清单
	设备名称
	型号及详细配置
	数 量

	GPU计算节点
	IBM dx360 M4服务器，机架式服务器，配置2颗E5-2650 CPU(2.0GHz/8-core）共16core；配置128GB DDR3 1600MHz内存，8*16G1块2T 7.2K NL_SATA硬盘；配2个千兆以太网端口，2个10Gb端口, 满配热插拔冗余电源，冗余风扇；配置2块Nvidia K20 GPU计算模块；
	2

	计算胖节点：八路机架式服务器
	IBM x3850 x5服务器，机架式服务器，配置8颗E7-8837 CPU(2.66GHz/8-core)共64core；配置1TB DDR3 1066MHz内存，64*16G；3块600GB 10Krpm SAS热插拔硬盘，RAID5，配2个千兆以太网端口,2个10Gb端口；满配热插拔冗余电源，冗余风扇；集成管理模块
	1


	计算胖节点：四路机架式2U服务器
	IBM x3750 M4服务器，机架式服务器，配置4颗E5-4617 CPU(2.9GHz/6-core)共32core；配置768GB DDR3 1333MHz内存，48*16G；3块600GB 10Krpm SAS热插拔硬盘；RAID5, 配置1GB 缓存；配2个千兆以太网端口,2个10Gb端口；
满配热插拔冗余电源，冗余风扇；集成管理模块
	1

	存储节点：机架式服务器
	IBM X3630 M4服务器，机架式服务器，配置2颗E5-2440 CPU(2.4GHz/6-core）共12core，配置64GB DDR3内存，8*8G；2块300G SAS+8块3TB 7.2K NL-SAS热插拔硬盘,RAID5 1GB Flash；配2个万兆以太网端口，配2个千兆以太网端口，满配热插拔冗余电源，冗余风扇；支持远程KVM和介质共享功能；集成管理模块
	1

	计算网络：万兆以太网交换机
	IBM BNT 8124万兆交换机，24个10G SFP+光纤接口，端口间平均延时0.68 uS ，最大吞吐量480Gbps，最大活动VLAN数1024，最大 MAC 条目数量16K, 支持虚拟光纤网络，允许将 1 个物理 NIC 划分为 2 - 8 个虚拟 NIC
	1

	管理网络：千兆以太网交换机
	IBM BNT G8000  千兆交换机48端口，44 个 10/100/1000 + 4 个 1G SFP 端口，最多 4 个 10 GbE SFP+ 或 CX-4 端口（可选的双端口模块）
	1

	集群软件
	IBM xCAT
	1

	商用作业调度软件
	商用作业调度，IBM Platform HPC 集群套件
	1

	交行文件系统
	IBM GPFS并行文件系统，
	1

	KVM
	IBM KVM切换器和17寸机架式折叠液晶屏
	1

	PDU
	配置冗余PDU电源
	1

	UPS
	UPS，科士达，YDC9320，20KVA，16节12V100AH电池，续电1小时
	1


2、★提供以上软、硬件三年保修服务（包含软件、硬件所有费用）。
3、保修期限：从签订合同日期起三年
4、维保服务以及资质要求
（1） 提供对本项目的备件清单；

（2） 配合开展系统故障排除工作；

（3） 每半年1次例行巡检，以便及时发现故障隐患，更换有潜在故障的部件，并提供巡检报告；

（4） 提供完整的服务支持文档；提供服务工程师名单。
（5） ★为保证整体系统后期维护，维保单位需提供2015年1月1日起至今至少2份500万元以上用户单位与维保单位直签的HPC合同案例（原件备查）

（6） ★熟悉IBM GPFS并行文件系统和IBM Platform HPC 集群套件及相关操作，熟悉Redhat Linux操作系统的相关操作。
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