南京信息工程大学滨江学院软件工程/计算机综合训练实验室采购招标公告

附件：

软件工程/计算机综合训练实验室项目要求
（1） 技术参数
	一、硬件设备：计算机/服务器（推荐品牌：联想、戴尔、惠普）

	序号
	设备名称
	规格参数及技术要求
	数量
	单位

	1
	学生计算机
	处理器CPU：Intel Core i5-7500及以上处理器
主板：Intel B360及以上
内存：配置8G DDR4 2400以上内存
硬盘：120G PCIe NVMe Class固态硬盘；500G SATA3 7200rpm 硬盘
显卡：集显
声卡：集成HD Audio 
光驱：无
网卡：集成10/100/1000M以太网卡
接口： 4 个 USB 3.0 端口（2 个前置，2 个后置）和 4 个 USB 2.0 端口（2 个前置，2 个后置）；1个RJ-45端口 ；1个 Display Port接口 ；1 个 HDMI 端口 ；1 个通用音频插孔、1 个输出端口 ；1个VGA接口；1个LAN网线接口
机箱：≤15L
显示器：21.5英寸或以上 LED 显示器，1920×1080全高清屏；16:9(宽屏)；D-Sub(VGA)，HDMI接口。
	80
	套

	2
	教师计算机
	处理器CPU：Intel Core i7-7500及以上处理器
主板：Intel B360及以上
内存：配置8G DDR4 2400以上内存
硬盘：120G PCIe NVMe Class固态硬盘；500G SATA3 7200rpm 硬盘
显卡：集显
声卡：集成HD Audio 
光驱：无
网卡：集成10/100/1000M以太网卡
接口： 4 个 USB 3.0 端口（2 个前置，2 个后置）和 4 个 USB 2.0 端口（2 个前置，2 个后置）；1个RJ-45端口 ；1个 Display Port 1 接口 ；1 个 HDMI 端口 ；1 个通用音频插孔、1 个输出端口 ；1个VGA接口；1个LAN网线接口
机箱：≤15L
显示器：21.5英寸或以上 LED 显示器，1920×1080全高清屏；16:9(宽屏)；D-Sub(VGA)，HDMI接口。
	1
	套

	3
	软件服务器
	处理器CPU:至强处理器 E3-1225 v6以上CPU;
硬盘：240GB固态硬盘，1TB以上硬盘；
内存：配置16G  DDR4 2400及以上内存；
接口：2个以上 USB 3.0 端口（前置至少1个，1个后置），2个以上 USB 2.0 端口（前置至少1个，1个后置）
显示器：22英寸1920*1080显示器；
系统：Windows server2016或以上系统。
	1
	套

	4
	投影机
	亮度3000流明及以上，高清高亮投影教育教学用投影机；
支持无线传屏，配备无线模块可实现将手机或平板电脑的画面同步投影出来；
支持1080P高清画面，输出1920*1080以上信号；
接口：DP、HDMI、VGA显示输入接口。
	1
	台

	5
	投影幕布及线缆
	软PVC材质白电动幕，视角160度，增益1.2；
技术参数：外壳采用金属外壳，表面漆采用静电喷涂而成，幕布的材料采用纺织轻化布料为基布的工艺制作而成的幕面，不易变色、平整度好、涂层不易脱落；
软金属屏幕的胶粘剂采用进口环保型树脂，产品无毒、无味；
幕布采用高级金属粉涂层及特殊的反光原理，不易受其它杂光影响，视觉上有效的控制了“雾状白背景”现象。对比度好，投影效果细腻，清晰；
含支架，安装；
150寸（3米*2.4米），可遥控升降；
	1
	套

	6
	视频分配器
	DP或HDMI（接口由计算机输出决定），一入二出分配器，能支持输出1920*1080以上信号。
	1
	个

	7
	功放
	信噪比：前置>78dB，中置>70dB，环绕>70Db；
输入灵敏度：线路输入≤200Mv/47KΩ，话筒输入≤30Mv/1KΩ。
	1
	台

	8
	立体音箱
	配合功放使用
	2
	个

	9
	交换机
	24口千兆电口+1千兆光口；POE供电
网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u；
低功耗、无噪音设计，集成专业级防雷电路；
	5
	台

	10
	多媒体讲台
	讲桌尺寸：长宽高（MM）：1400＊800＊950； 
讲桌配置：配有网线、USB接口、VGA连线、HDMI连线、音频线、触摸式控制屏、插座、一卡通插槽，前置活动L型板 ；
讲桌显示器采用翻转式设计，可安装21.5寸宽屏显示器，视觉角度可任意调整 。
	1
	张

	11
	实验桌
	单人桌根据现场要求规格提供。
	80
	张

	12
	实验凳/椅
	周边圆滑过渡；学生桌椅功能尺寸标准GB/T3325-2008；
	80
	张

	13
	机柜
	机柜容量：PDU电源，36U，网孔门，带风扇，挡板；
	1
	只

	二、软件系统

	14
	统一软件数据管理系统
	正版软件4.0或后续版本；支持100用户以上，具体参数如下：
1、软件平台采用B/S架构，MVC框架开发，前端采用自适应页面，支持不同显示设备（手机，平板等）。投标时需提供基于该软件平台出版的教材不少于2套。全中文界面，服务器支持windows操作系统。
2、软件平台支持软件开发的全生命周期：需求阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、发布阶段等。 
3、系统包含功能模块：全过程管理、配置管理、角色及权限管理、可视化流程管理、教学管理模块、文档模版管理、CMM/CMMI课程、内部动态等。
4、软件测试管理模块可分条目编写测试项，每条测试项都需具有测试优先级、测试状态等属性标注功能。分条目、步骤的记录测试结果，可以记录bug测试、修改与反馈流程，提供缺陷管理和缺陷追踪功能。编写文档格式按照国家标准制定，可导出为word文档，利用该模块编写的文档可签入软件平台统一管理
5、系统支持角色包括管理员、教师、学生等三种基础角色，支持需求员、设计员、测试员、代码组长、代码员、发布员等多种非基础角色，系统应支持对所有用户的权限进行设置。系统采用任务管理模式，教师发布、监控、验收任务，学生接收、完成、提交任务。任务支持实验、实训两种模式。
6、系统支持提供信息通知功能；支持老师和学生，学生和学生，系统和用户等多方面发生互动时，自动产生信息变更或通知；支持数据的定期清理，定期备份功能；
7、支持老师上传学习资料包括上传管理项目初始化源码软件仓库、完整源码软件仓库和管理项目所用数据库信息，方便教学使用；支持老师以将教学资源分配给班、项目组，供学生使用。
8、支持学生打包上传整个项目的源代码，在平台上进行统一管理。提供整个项目的下载功能；支持学生在测试流程中自行完成测试任务，并将测试结果和bug进行反馈给项目成员；支持学生组长通过可视化流程控制项目进度和质量；
★9、投标时需提供投标产品计算机软件著作权和《软件产品登记证书》复印件，生产企业的《软件企业认定证书》复印件。如有相关计算机软件著作权，一并提供复印件。
10、基于Android平台的移动互联APP案例一套，基于ASP.NET的web应用案例一套，要求每套案例提供可执行程序及源码、全生命周期文档（Word版和内嵌工具版两种格式）。
	1
	套

	三、前沿课程实验设备

	15
	平板扫描仪
	类型：馈纸式+平板式；
光学分辨率：DF：600×600dpi，平板：1200dpi×1200dpi；
扫描速度：ADF：200/300dpi(黑白/彩色)：25ppm/10ipm
配置网络接口面板，实现局域网内多台电脑有线共享扫描；
	5
	套

	16
	视频采集仪
	像素：200万像素；
功能：智能移动侦测，消息云推送，及时报警；
光学变倍：支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；
采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离可达150m。
	5
	套

	17
	指纹采集仪
	扫描器大小:约位79*49*19mm；
摄取指纹时：200mA；
图像数据：8-bit 灰度
	5
	套

	18
	图形工作站
	处理器：支持2颗 Intel Xeon Scalable处理器；
内存：64G DDR4 RECC全缓冲内存   插槽数16个RDIMM 可支持到2048GB；
硬盘：512G固态硬盘，2T以上硬盘；
显卡：P4000显卡
	1
	套

	19
	服务器
	塔式服务器（1xE3-1220v）；
内存：4*16GB DDR4；
硬盘：3*2TB SATA热插拔硬盘；
光驱：DVD；
显示器：22英寸1920*10880显示器
	1
	套

	20
	深度学习服务器
	处理器：支持2颗E5-2690V4处理器
内存：128G DDR4 2133内存；
硬盘：480G固态硬盘，8T硬盘；
显卡：NVIDAGTX1080TI
电源：1100W双电源；
显示器：22英寸1920*1080显示器
	1
	套

	四、机房强弱电改造及防静电地板铺设

	21
	弱电改造
	六类4对非屏蔽低烟无卤双绞线：线缆设计带宽应用超过250MHz； 中心十字骨架分线器，降低窜护套材料：LSZH 低烟无卤；电缆直径：6.5±0.2mm；导体材料：无氧纯铜，纯度为99.99%；
六类48口非屏蔽配线架；
件六类非屏蔽网络跳线(2米)规格：六类RJ45/RJ45跳线 2米；渐变型受力原理的灌胶护套；带宽应用250MHz以上；线规：24AWG；导体规格：7/0.20±0.02mm；外护套材料：PVC；外护套直径：6.0±0.2mm；水晶头50U镀金，满足标准：符合EIA/TIA-568B标准，性能满足ISO/IEC11801和ANSI/TIA 568C.2标准。
	1
	项

	22
	强电改造
	强电布线；
25A空气开关,带漏电保护；
强电线槽或线管；
接线板或五眼插座；
	1
	项

	23
	防静电地板（架空20cm、含踢脚线）
	规格：600mm*600mm*35mm，
板幅极限偏差：0－-0.4mm；
板厚极限偏差：0±0.3mm；
表面平整度：≤0.6mm；
相邻边垂直度：≤0.3mm； 
集中荷载：≥600KG；挠度≤2mm；
均布载荷:≥1000Kg/m2。含钢支架及横梁等安装件。质保3年。
入口踏步处理；
	120
	㎡


（二）投标人须提供优质的培训服务，制定相应的培训计划和培训方案，对系统应用人员进行系统的培训，帮助学校顺利实施该项目，使校方人员熟悉运用，提高业务能力和专业技术水平。
（三）服务要求：
3.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。
3.2 采购方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，招标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由中标方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.3 如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在2小时内到达采购方现场。
3.4 在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
3.5上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
（四）其他要求：
新设备的采购、安装调试、人员培训、后续维修服务等全部由中标人完成，投标人投标报价包括项目所有设备（材料）的采购、运输、施工、安装调试、人员培训至验收合格的一切费用。
（五）有关说明：
5.1投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
5.2投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5.3完工期：供方于合同生效之日起7个工作日内至需方指定地点施工,并在自施工入场30天内完成设备运输（含上、下力）、安装调试等，所有费用由供方承担。安装调试完毕后需方用户负责试用并签收。
1

