附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	高清混合矩阵
	
	套
	1
	详见表后内容

	
	插卡式中控
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年,软件产品终身免费升级；终身提供维护。
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1、高清混合矩阵：
输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号；输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿。 

★ 音频环出功能：输入HDMI信号支持音频环出功能，输出HDMI信号支持音频分离输出（立体声）功能，能方便与扩声系统连接。 

• 连接提示功能：输入输出板卡带指示灯，输入有信号，输出有接设备并且有信号时，指示灯长亮。 

• HDCP兼容：确保有内容保护的媒体能正常显示，如蓝光DVD，GAME BOX等。 

• 音频接入功能：VIDEO信号输入板，VGA信号输入板带有音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备。 

★EDID能实时自动计算任意输出端显示设备EDID信息交集，合集。当一路输入信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分辨率，并触发信号源更改分辨率。

★具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用18个切换状态。 

• 扩展无缝切换功能：支持一路高清无缝切换输出。可以淡入淡出，飞入飞出，撕开，画中画等多种方式特技输出。 

• 扩展流媒体输入功能：支持2路流媒体输入，并转变为WIFI输入，支持常见分辨率，本公司有客户端软件支持。 

•  输入输出：最大支持144路信号输入，144路信号输出。支持嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换。  

★ 输入输出卡：每块板卡为2路，按需求配置一块HDMI、一块DVI输入板卡,一块DVI输出板卡。 
★双保险系统：双控制系统，采用主备系统控制模块，矩阵可以根据需求对控制系统进行主备控制，系统采用两套完全独立的控制卡进行操作,备用控制系统可以监视主控系统的运行状态,当主控系统发生意外时,备用系统可以延续主控系统的工作状态,保证系统的稳定性。自带独立控制面板且面板支持全部锁定和单路锁定、支持流媒体。冗余式双电源热备份，双电源模块同时工作，互为热备份，支持7×24小时工作
• 支持全高清：与包括1080p/60的所有HDTV分辨率和高达1920*1200的PC的分辨率兼容； 

• 豪华水晶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过按键背光获得，操作更便捷。  

• 支持3D、HDMI 1.4、HDCP、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达3.25Gbps速率； 

• 具有1路RS-232通讯接口；  

• 内置国际通用电源；
2、插卡式中控：
采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ ；
内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器 ；
★可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构 ；
★具有3路可编程双向串口，且具有环出功能，即3个串口，任意一个输入，可以从另外一个串口环出，DB9/M接口  ；
具有3路可编程红外发射口，凤凰插接口 ；
支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程 ；
★具有1路Ф3.5mm用户程序下载接口； 
★具有1路RJ45网络口，支持ipad、iphone、Andriod平板控制 ；
★卡片式结构，即插即用，随意扩展。
其它要求：所提供的矩阵和中控设备需为同一品牌并在中标公示起一周内提供原厂质保和授权（报名和投标时只需提供“公示起一周内确保提供原厂质保和授权”的承诺函即可），能与实验室原有虚拟化3D系统和平台无缝对接，保证原有系统的完整性、稳定性和先进性；所有接口和代码由中标单位自行对接和提供，所投报价应包涵与原有系统对接费用。
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