附件：

招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	网络带宽管理设备
	 
	套
	1
	详见表后内容


网络带宽管理设备招标技术要求
重要说明：本次采购网络带宽管理设备一台；同时投标单位需提供一台网络缓存设备供学校免费使用三年，到期后归还。
网络带宽管理设备和网络缓存设备技术要求如下(标★必须满足)：
一、网络带宽管理设备技术要求
	 指标
	规格/参数要求

	物理特性
	高度2U

	
	固定业务接口6*10/100/1000Base-T

	
	整机扩展卡插槽数量≥4

	
	扩展卡接口数量
2块4*1GbE SFP Port

1块2*10GbE SFP+ Port
配置2个SFP千兆多模模块和2个SFP万兆多模模块

	
	MA接口1*10/100/1000Base-T

	
	管理接口1*10/100/1000Base-T

	
	最大可管理桥接数≥7

	
	最大吞吐量12Gbps

	
	最大并发连接数8,000,000

	
	最大并发用户数100,000

	
	★支持内置硬盘存储，但硬盘损坏应不影响系统运行，系统可在无硬盘模式下运行

	部署方式
	支持透明桥接的部署方式

	
	支持旁路部署方式

	
	支持虚拟桥组模式

	
	支持基于TOS/DSCP的应用分流路由

	
	支持多链路捆绑和非对称路由环境

	
	支持PPS功能，可在双机热备环境部署

	
	支持内置硬盘存储日志和历史报表数据

	
	支持日志和历史报表数据转储到外部日志/报表服务器

	
流量识别
	支持DPI（深层包检测）技术

	
	支持DFI（深层流检测）技术

	
	支持MPLS、802.1Q、PPPoE多种封装协议内应用识别

	
	支持的常用应用层协议数量≥1100（需提供截图）

	
	应用特征库支持自动在线升级和手动升级（需提供截图）

	
	支持基于IPv4环境的流量识别

	
	支持基于IPv6环境的流量识别

	
	支持HTTP深度解析功能，包括HTTP网页浏览、HTTP单线程下载、HTTP多线程下载、HTTP镜像下载等（需提供截图）

	
	支持视频流媒体深度解析功能，能区分识别同一视频提供商的网页版视频流和客户端版视频流（需提供截图）

	
	支持常见移动客户端软件的识别

	
	支持加密流量的识别

	
	支持带优先级的自定义协议

	
	支持特征库定制开发

	行为管理
	支持IP+MAC绑定

	
	支持MAC地址自动学习

	
	支持基于HTTP域名、后缀、方法、URI的HTTP过滤

	
	支持HTTP信息推送，并提供多种推送方式

	流量管理
	支持多层嵌套共享池流量控制技术

	
	支持弹性/动态带宽分配

	
	支持面向七层应用的流量镜像

	
	支持基于IPv4环境的流量管理

	
	支持基于IPv6环境的流量管理

	
	带宽控制最小粒度≤1Kbps

	
	支持多层级流量管理策略，能够针对每个IP的不同应用进行带宽控制

	
	支持基于用户的带宽配额限制，能够在特定时间段内对用户的总流量进行限制

	
	支持基于用户的进/出带宽配额限制

	
	支持基于优先级的流量控制策略

	
	支持每IP地址和子网的带宽控制

	
	支持对IP、子网以及应用程序的会话数控制

	
	支持基于源/目的IP、协议或应用、VLAN、用户、时间等管理对象的组合策略

	
	支持未知流量的控制功能

	数据报表
	支持接口信息报表
支持接口利用率报表
支持接口包大小分布报表
支持接口包类型报表

	
	支持链路层主机报表
支持链路层主机对报表

	
	支持网络层主机报表
支持网络层网段报表
支持网络层主机对报表
支持网络层协议报表

	
	支持传输层协议报表

	
	支持应用报表
支持应用组报表
支持应用层主机报表
支持应用层主机对报表

	
	支持Pipe通道报表、VC通道报表、共享Pipe报表、共享VC报表

	
	支持CPU利用率报表、内存利用率报表、在线IP数报表、在线会话数报表、吞吐量报表

	
	支持认证用户报表

	
	可集中管理多台设备报表

	
	所有报表均支持实时和历史报表展现，历史报表展现时间跨度可达一年以上

	
	★实时和历史报表查询均可定位到单个主机的应用使用情况

	
	实时报表的最高精度为15秒，历史报表的最高精度为1分钟

	
	支持用户自定义报表，支持以上各种报表和日志进行汇总显示，支持管理角色和显示内容的添加、删除、修改

	
	自定义报表可合并多设备/多链路报表

	
	支持报表导出，支持邮件自动发送报表

	日志
	支持记录Session日志，并提供源IP，源端口，目标IP，目标端口的过滤查询

	
	支持记录HTTP日志，并提供源IP，目标IP，DOMAIN，URL的过滤查询

	
	支持记录IM日志，并提供源IP，IM账号的过滤查询

	
	支持对HTTP日志的深度数据挖掘（需提供截图）

	
	支持记录QUOTA日志

	
	支持记录阻挡日志

	用户认证
	支持RADIUS 认证方式

	
	支持MicrosoftAD认证方式

	
	支持本地认证方式

	设备管理
	内嵌WEB管理界面，支持SSH2，HTTP、HTTPS等管理方式

	
	支持不同级别用户的角色管理

	
	支持不同级别用户管理权限分配

	高可靠性
	电源数量≥2

	
	1+1冗余电源方式，支持热插拔

	
	支持软件过载保护

	
	支持内置电口Bypass模块

	
	★支持外置无源光口Bypass模块,并配置Bypass模块

	
	支持最大四路光口Bypass

	安全性
	支持安全的SSH2、HTTPS访问方式

	
	支持用户分级管理

	
	支持用户对设备访问权限的管理

	
	支持基于IP地址列表的访问控制

	服务
	必须提供所投产品的原厂商针对此项目的授权

	
	软硬件均需提供原厂商售后服务承诺函

	
	所投产品必须出示原厂商的软件著作权

	
	投标公司所投产品必须是公开发布的正式产品，参数真实可信。（需提供投标产品对应型号官方网站数据和产品宣传单页或产品手册）

	
	协助用户进行协议分析、识别，支持免费协议定制服务。

	
	出具每个月2次以上协议特征库升级书面承诺函

	
	★提供硬件五年免费质保，协议特征库五年免费升级服务

	推荐品牌
	Maxnet、 brick、tiderway


二、网络缓存设备技术要求    
	硬件设备

	内存
	大于等于16G

	硬盘
	大于等于60G SSD+12T SATA

	网络接口
	　
	　
	固化2千兆电+2万兆光

	电源
	2个

	适用网络规模
	20000人以上

	部署模式
	旁路单台

	
	旁路集群

	视频
	视频切片缓存
	支持

	
	缓存文件大小设置
	支持

	
	触发缓存IP数量设置
	支持

	
	下载时间段设置
	支持

	
	黑白名单设置
	支持

	P2P
	P2P下载
	支持

	
	正在下载中的资源服务
	支持

	
	缓存文件大小设置
	支持

	
	下载时间段设置
	支持

	
	黑白名单设置
	支持

	文件下载
	支持协议
	支持

	
	文件大小设置
	支持

	
	触发缓存IP数量设置
	支持

	
	下载时间段设置
	支持

	
	黑白名单设置
	支持

	其他功能
	缓存触发阈值设置
	支持

	
	缓存文件类型设置
	支持

	
	服务关键字过滤
	支持

	
	带宽限制
	支持

	大数据
	热榜分析
	支持

	
	视频内容分析
	支持

	
	APP下载分析
	支持

	日志及报表导出
	支持


