南京信息工程大学滨江学院图形与影视实验室项目采购招标公告

附件：
项目具体要求
（一）技术参数
	序号
	名称
	设备参数
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	计算机
	CPU：≥Intel I7-8700(六核十二线程, 12MB缓存, 3.2GHz,最大睿频4.6 GHz)；
★芯片组：≥intel B360（8GT/s DMI3）及以上
内存：≥DDR4 2666 8G（单根8G）
硬盘：≥128G SSD + 1T 7200转硬盘
显卡：NVIDIA GTX1050Ti 4GB GDDR5
声卡：集成
网卡：≥千兆有线网口+无线802.11ac+蓝牙4.0；
键鼠：USB接口键盘键鼠
电源：290W
显示器：≥23”6液晶显示器
机箱接口：前置USB3.1接口≥2个、整机USB接口≥6个；扩展：1个原生态PCI全高插槽，
服务：三年原厂上门质保(整机，含所有配件）
系统管理软件：
1、 支持跨校区、跨楼栋统一管理。分别由环境部署、系统保护、网络安全、行为管理、资产管理、查询统计六大模块组成 
2、 ★支持对终端电脑和云终端操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原
3、 支持服务器操作系统（windows\2003\2008\2013、redhat、ubuntu、CentOS、Fedara）的立即还原和快照瞬间（3秒内）创建和恢复
4、 支持多块硬盘的保护和数据同传，并且兼容固态硬盘结合机械硬盘的混合模式。
5、 ★可对500台电脑同时进行数据差异拷贝，只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制。(提供支持500台的界面截图并加盖原厂公章)
6、 ★支持多系统引导，并可授权不同的管理员管理不同的操作系统。(提供功能界面截图并加盖原厂公章)
7、 支持全局唯一标识磁盘分区表和可扩展固件接口，可支持100个以上分区，每个分区最大支持256T容量，
8、 支持AD域，可设置域环境是否开启域封装
9、 无需重新分区可快速生成计算机等级考试环境，考试系统可设不还原，自动分配考试用户名。
10、 可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统。
11、 ★支持本地终端个人桌面，个人通过管理员分配的帐号和密码进入自己的操作系统，跟其他人的系统和教学系统相隔离。(提供功能界面截图并加盖原厂公章)
12、 可在全盘保护的分区中设定文件夹给学生存放作业,可指定文件后缀名（如.DOC等）防止非法文件存入
13、 ★提供性能监控功能，可监控终端机中的CPU、外设、网络、开机使用率等指标的实时数据统计。
14、 可保留现有操作系统的前况下，对本地终端硬盘在windows界面进行重新规划和调整，可增加系统分区，也可以合并分区。
15、 管理机可自动对实验机房进行资产监控，内置动态数据库,可生成变更记录，资产报表。当资产发生人为的变更时,会进行报警处理，可自定义报警策略（自定义报警类型、报警资产白名单、人性化语音报警）
16、 支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活
17、 能统计终端的使用率和闲置率，并且可统计当天开机次数
18、 可根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量
19、 可根据课程时间智能控制开启和关闭终端机的USB、物理光驱和虚拟光驱的使用权限
20、 ★支持多管理端方式管理终端，可以机房和办公室分别安装管理机进行管理
21、 ★为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。
教学管理功能：
★支持教师机与学生机互换。当教师机故障时，找任一台学生机插入加密狗就可以自动切换为教师机，无需重新安装程序，提高上课效率；
全体遥控：老师机可同时遥控所有学生机；
★教师可设置自动收取作业，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换后联线机器同步进行广播；
教师将本地视频文件广播给学生，支持添加多个视频文件到播放列表中，支持暂停、播放下一个、播放上一个、停止、清除播放列表操作。后登录的学生机可自动进入影音广播，为提高教学效率，在执行影音广播的同时，学生端的键盘和鼠标被锁定；
教师可远程关闭指定学生机上正在运行的应用程序；
教师端可以通过摄像头将教师的影像和语音实时发送到学生端，实现远程实时影像语音教学；
★教师对学生进行电子点名，如果是高校学生可以自定义院系、专业、班级等单位类别，如果是普教学生可以直接选择几年级几班；
教师指定的学生暂时代替教师进行教学示范，老师在学生演示过程中可以控制被演示学生的机器；
教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面转播给每一个学生，被广播的学生将全屏接收演示学生的画面；
教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，供教师反复使用，以后通过屏幕回放功能进行回放；
教师机可以将屏幕录制的文件进行回放，回放的内容可以通过屏幕广播给学生；
教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，并锁定其键盘、鼠标，禁止其进行任何操作；
教师机可以连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；
教师将本地的语音文件广播给其他学生，学生可在一边收听语音的同时一边操作本机进行学习；
自动建立座位模型，并可以保存、供下次调用；
允许教师远程运行、关闭学生机上的应用软件，可以新建、修改、删除命令；
教师可以与学生进行互相交谈。每位教师或学生的发言都会记录在远程消息框中。消息框中还会显示学生机的登录、退出以及举手情况；
针对部分、全部学生端下发批量下发作业文件，可选择指定路径下发。
教师可以现场编辑试卷，支持导入纯文本word文档，答题卡支持添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。支持考试结束后下发正确答案给学生。支持查看考试历史记录。
★系统管理与教学软件须为同一品牌并提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书；为保证软件稳定性和规范性，提供软件研发厂家CMMI5级及以上等级认证书。
以上系统管理与教学管理软件提供生产厂家技术响应证明加盖公章。
	51
	台
	戴尔/联想/惠普

	2
	 数位板
	外形尺寸：277*189*8.7mm；电磁感应；100线/mm(2540lpi)
	60
	个
	

	3
	投影机
	3600流明；3LCD技术；分辨率：1024*768；15000:1对比度；动态光圈技术；
	2
	台
	

	4
	幕布
	尺寸：120寸；材质：玻珠幕；比例：4:3；
	2
	个
	

	5
	功放
	两路音源输入，两路话筒输入语音扩声场合，话筒插口带3.5V直流电，有效频率响应（L/R）：20Hz-20KHz(+1dB,-3dB) 额定功率：2×60W/8Ω线路灵敏度：200mV话筒灵敏度： 15mV 失真度：≦0.5%信噪比。
	1
	台
	

	6
	音箱
	额定功率： 100W阻抗： 8Ω
灵敏度： 92dB/m/w有效频率范围（-3dB）： 70Hz～15KHz；
	2
	只
	

	7
	鹅颈话筒
	电容式；频率响应：60Hz——16KHz；输出阻抗：2K±15%；指向性：心形单指向；灵敏度：-43dB±3dB。
	1
	只
	

	8
	电脑桌
	1、600宽*700长*700高//带键盘抽/下置机箱位带散热孔/高密度板桌面厚度不低于25MM厚度制作，美观牢固；2、板木结构：采用绿色环保优质高密度环保板基材，经过防虫、防腐等处理，甲醛、苯科释放量低于国家标准；3、机柜大小250宽*600高*700长，每个机柜顶部需带有专用收线空，机柜后背不封，机柜侧部为封闭网片，散热性能良好。
	50
	位
	

	9
	电脑凳
	钢木 /倒圆角/橡胶脚垫；板木结构：采用绿色环保优质高密度环保板基材，经过防虫、防腐等处理，甲醛、苯科释放量低于国家标准。
	50
	把
	

	10
	教师桌
	1、根据用户实验室现场环境专业定制，推荐尺寸：长1800mm*宽750mm*高760mm。2、板木结构：采用绿色环保优质高密度环保板基材，经过防虫、防腐等处理，甲醛、苯科释放量低于国家标准。3、嵌条封边，面板前沿PVC大包围封边；走线全封闭。4、配件：采用防腐、防锈处理的五金配件，优质门铰、静音导轨、拉手等。5、设计美观/设备摆放布局合理/结实耐用。6、机柜大小250宽*660高*750长，每个机柜顶部需带有专用收线空，机柜后背不封，机柜侧部为封闭网片，散热性能良好。7、桌面预留USB接口2个，VGA接口1个，电源接口1个，网络接口1个。
	1
	张
	

	11
	教师椅
	五轮升降转椅
	1
	把
	

	12
	交换机
	参考品牌：H3C、华为
≥24口全千兆
	3
	台
	华为/华三/友迅

	13
	网络机柜
	参考品牌：图腾
≥600*600*18U
	1
	台
	图腾/大唐/雷迪斯

	14
	电缆线与辅材
	BV2.5铜芯、插座、插线板、 PVC线槽、膨胀螺丝等，主要技术参数：6孔10A插座；插线板(公牛)
	50
	点
	远东/江南/普天

	15
	网线与辅材
	超五类屏蔽网线、超五类水晶头、PVC线槽、膨胀螺丝等
	50
	点
	安普/普天天纪/TCL

	16
	静电地板
	60cm*60cm*3.5cm
	165
	M2
	/

	17
	施工安装调试
	定制
	51
	点
	/


（二）投标人须提供优质的培训服务，制定相应的培训计划和培训方案，对系统应用人员进行系统的培训，帮助学校顺利实施该项目，使校方人员熟悉运用，提高业务能力和专业技术水平。
1.培训准备要求
培训师：投标人应提供资深用户培训工程师1人。
培训地点：集中培训地点由采购人提供。
培训系统环境：为培训演示而搭建的系统平台，由投标人负责系统模拟环境的部署并保证正常运行。
2.培训方式要求
本次培训针对系统应用人员的不同角色应设计以下培训方式：
（1）针对系统管理员采取重点培训。
（2）针对使用操作人员培训采取分批集中培训。
3.培训内容要求
培训阶段贯穿于项目建设的全过程，根据项目的进度针对不同的用户、不同的领域进行系统的知识培训。投标人提供的培训内容应包括：教学系统的使用、机房服务器软件安装、实验室投影仪的使用。
4.管理员培训课程
管理员将负责整个系统的运行维护和日常操作指导，是操作人员的重要组成部分。针对管理员的培训内容包括：系统组成及设计、系统安装及调试、系统使用与操作、系统运行维护、常见问题的解决等。
5.操作人员培训课程
操作人员培训是针对系统日常操作人员的培训。操作人员培训的内容包括：系统介绍，相关功能的操作过程及使用说明，常见问题的处理方法等。在培训中可以穿插进行功能操作练习和场景练习环节。
投标人通过提供以上培训，确保校方逐步熟悉操作并更加专业地运行新的系统，使校方的相关人员掌握有关应用系统的维护和管理方法，达到能独立进行管理、日常应用和维护等工作，保证所建设的系统能够正常、安全、稳定地运行。
（三）服务要求：
本次采购的硬件设备免费质保一年的免费质保，自终验验收合格之日起算。免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。
服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。
如设备在免费质保期内发生质量问题，投标人应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。
对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标人应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用。
（四）其他要求：
新设备的采购、安装调试、人员培训、后续维修服务等全部由中标人完成，投标人投标报价包括项目所有设备（材料）的采购、运输、施工、安装调试、人员培训至验收合格的一切费用。
（五）有关说明：
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3.完工期：自合同签订生效后30天安装部署完成可使用。
4.项目整体免费质保期：叁年。
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