附件：

招标项目名称、数量、主要技术要求及其他要求
	序号
	名称
	规格
	单位 
	数量
	单价
	合价
	参数说明
	样式

	1
	仪器柜
	900*500*2000mm
	台
	20
	
	
	采用1.2mm壁厚的优质冷轧钢板，模具化加工，金属表面经经 酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末，并经高温固化在表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。上柜体内设二层活动隔板下柜体为一层活动隔板。
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	2
	电工桌
	1500*600*800mm


	
	30
	
	
	台面：用25mm富美家厚实芯理化板。
100*60优质方型钢材厚度为1.5mm，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱耐腐湿效果。隔板层采用2.0mm优质宝钢钢板。每台配6孔公牛插座二只。
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	3
	学生凳
	350*250*450mm
	
	30
	
	
	凳面：用18mm厚E1级标准三聚氰胺板，四周同色PVC机器封边。凳架：采用优质25×30X2.0mm钢管，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱防腐湿效果。
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	4
	电脑椅
	550*500*1100mm
	
	24
	
	
	骨架采用优质钢制作而成，扶手及靠背为高密度网布缝制。
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	5
	办公桌/隔断
	1500*1400*800mm
	
	12
	
	
	双人位，18mm厚E1级标准三聚氰胺板，以2mm的PVC封边条封边；健康环保，做工精良。电脑抽屉为木质制作而成。电脑主机箱托板带万向轮。
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以上家具要求免费质保期三年。
