附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	学生自助服务系统软件
	
	套
	1
	详见表后内容

	2
	学生自助服务终端
	
	台
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
一、自助服务软件
投标时须提供对应软件著作权登记证书及国家工信部授权的软件产品检测机构出具的产品测试报告，产品测试报告功能必须符合本项目具体功能需求。该软件部署于自助服务终端，面向全校学生提供自助打印服务，并具有语音导向功能，使学生的每一步操作都在系统自动语音提醒下完成，直至退出本次系统操作。具体功能需求如下：
（一）学生自助服务子系统
★1.系统支持在校学生可在终端设备上通过刷校园卡、刷二代身份证、手工输入与学校现用教务管理系统相同的学号、密码进行身份认证。
★2.学生可以在自助终端机上自助查询并打印输出毕业成绩单、出国中英文成绩单、就业成绩单等。
★3.学生可以在自助终端机上自助查询并打印输出在校（学）证明、毕业证明、学历证明、英文学位证明；四/六级考试成绩证明、计算机等级考试证明等。
★4.校外学生（实习或出国）急需成绩单或者证明文件，可以登录自助打印服务系统，提交委托单，委托在校同学或老师打印；受托人接受委托后，在自助终端以受托人身份登录，帮助委托人完成打印需求。
★5.系统支持校园卡或者农行卡自助打印缴费。
6.支持学生在自助终端上查询学期成绩、个人信息、通知公告等教务信息。
7.自助服务终端配备宣传展示屏，系统可自动播放课程宣传片、发布通知公告等宣传信息。
8.系统使用MVC三层网络架构，系统所有软件功能采用跨平台Java技术开发，采用中间件处理方式，自带精美软键盘，无需外接键盘鼠标。
（二）后台管理子系统
后台管理子系统可通过远程访问方式进行智能管理，实现自助终端管理、打印内容管理、批量打印管理、信息发布管理、移动信息服务、信息统计分析、系统帐号管理、操作日志管理、智能监控终端、缴费管理等功能，具体功能及特点如下：
★1.支持日常用户的信息管理，如对管理员角色分配，用户权限分配，设置打印角色（如毕业生、在校生等角色）的免费打印份数。
2.实现终端参数配置管理，通过远程虚拟终端，全天候实时监控自助终端机、打印机、打印系统的运行状况，通过网络远程操控自助终端机操作系统及应用程序，支持自动还原和更新，提供自助终端操作行为的审计日志。

★3.对学生打印的记录进行收集统计分析，可以按条件进行查询或者导出相应的打印记录，能对打印记录进行统计。
★4.可以设置成绩单、证明文件等打印缴费类型费用参数，可对缴费记录进行统计分析。各打印项目均可针对年级、院系、专业、班级、及个人进行批量或个别的免费份数设置。
5.管理员发布通知公告，终端机能够实时显示相应的公告内容。
（三）数据校验子系统
    提供独立运行软件，投标时须提供数据校验软件著作权登记证书，具体功能需求如下：
★1.根据学校现用中文课程名库、专业名称、学位名称对应匹配梳理校验转换成英文课程名库、专业名称、学位名称。投标人需具有英文梳理翻译能力，投标时须提供中国管理体系认证机构出具的覆盖英文课程名库翻译服务的质量管理体系认证证书。
2.根据国内学生中文姓名可单个或批量校验生成对应的姓名拼音，以便学生自助打印英文成绩单或证明文件。
3.可提供学生上网核对学生个人学籍信息，管理人员可批量审核校验学籍数据，特别是新生数据，确保学生自助打印的各类证明文件学籍信息准确无误。
二、学生自助服务终端
★投标产品须为已注册商标品牌产品，并与学生自助服务软件为同一品牌，确保整个系统升级的连续性和兼容性，并且无知识产权纠纷，投标时必须提供品牌商标注册证书复印件，提供所投设备对应型号资质检测报告及国家强制性产品认证（CCC）证书。

每套终端机至少包含以下主要部件：

★1.触控显示器：采用≥23英寸硬屏十点电容触控显示器，需具有国际3C认证整机，屏幕表面采用高硬度强化玻璃，可视区域≥23英寸，最佳分辨率≥1920×1080，显示比例16：9，对比度≥3000：1。投标时须提供满足以上技术要求加盖原厂商公章的证明材料以及节能、环保、3C认证等5项认证证书。
2.展示液晶显示器：采用≥22英寸16:10 宽屏LED液晶显示器, 整机需具有国际3C认证，分辨率≥1920×1080；对比度≥1000：1。
★3.台式计算机：主机配置：CPU≥Intel 3.0GHz，内存≥2G，硬盘≥500G；网络接口：集成100/1000M自适应网络连接； 1*VGA，1*DVI ，1*HDMI；含线缆。
主机防护：具备分区重启还原恢复功能，可将主机系统上任意分区设置为保护状态，避免分区数据受破坏。能够将应用程序设置为特权程序，在受保护分区上进行的文件操作能够保存下来；对文件进行只读保护，防止木马，网页文件被修改等恶意操作。
4.机柜：冷轧钢板金属机柜，包含电源开关、音响、音量、音调调谐，RJ45网络接口。
★5.校园卡感应器：必须能对接原校园一卡通系统读现有学生卡片信息。
★6.二代身份证感应器：平均无故障工作时间（MTBF）不小于5000h；工作频率：13.56MHz。符合《GA 450—2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》。
★7.激光打印机：首页输出时间：7.5秒；打印速度：40PPM；最高分辨率：1200x1200dpi ；最大打印幅面：A4；处理器：540MHz 内存：标配96MB，最大内存：608M；进纸盒容量：标配纸盒：至少500页，加配纸盒：至少500页纸盒。

三、售后服务及供货周期

1.项目验收合格后，软件系统提供终身免费升级维护服务和技术咨询，所有硬件设备免费保修至少叁年；超出保修期后，仍需提供维护服务，但只收取成本。投标时须提供同一制造商针对本项目的售后服务承诺函原件。
2.供应商应具备完善的售后服务体系，在省内有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

3.售后响应速度为24小时内登门服务。

4.合同签订后一周内学生自助服务终端发货到校，两周内完成项目实施，如无法按期供货，采购人有权单方终止采购合同并保留追究赔偿的权利。
四、其他要求

1.采购人有权在本项目中标后合同签订前要求投标人提供所投设备、系统和软件送国家认可的第三方实验室按照招标文件的性能参数进行测试，测试费用由投标人支付。不能通过技术测试或测试结果与招标文件不符的，视为投标人虚假承诺，自动放弃中标资格处理，并报采购监督管理部门，导致整批货物被拒收或索赔，由此引发的所有损失由中标人负。

2.提供不少于10个使用该设备的典型案例材
