附件1：
城市暴雨污水雨洪管理建模软件（PCSWMM）技术指标

(备注：打“*“为核心指标，系必须满足项，否则作废标处理)

一、性能指标

1.*模型管道节点数100,000以内可高效运行；

2.*连续100年以内降雨数据内可高效运行，不限制降雨序列长度；

3.支持7天*24小时随时使用；

4.人机交互3秒内响应；

5.计算过程稳定，收敛性高；

6.单个方案最长计算时间不能超过7天；

7.*可以单机多方案并行计算；

8.可以多台机器并行计算。

二、界面指标

1.用户界面友好，操作简洁易用；

2.*有智能的GIS接口的功能；
3.*能以图表、文字、注释的形式编辑相关数据图形，系统界面能够适合win7、win8、win10系统不同分辨率要求。

三、兼容性指标

1.系统可以在 XP、Win7 等主流操作系统环境下使用。并可同时满足 win8、 win10 等操作系统的使用环境；

2.*同时具有32位和64位版本系统；

3.系统同时兼容中文、英文，并可随时切换中英文；

4.能够生成高质量的报告，具有表格或图形化的分析结果，支持保存为PDF和Word等格式；

5.能够支持多人协同建模、联机操作；6）具有完备的出图打印功能，支持Windows打印机设置。

四、技术指标

1.*包含水文、水力、水质模块；

2.具有模型校验模块；

3.*具有LID建模模块；

4.*具有雷达数据采集处理及校核模块；

5.*各模块封装打包为一体；

6.既能满足水文学模型到水力学模型的连接计算，也能满足水力学模型到水文学模型的连接计算，可实现闭环系统计算；

7.*可以独立创建雷达降雨项目，便于气象降雨数据分析。

