附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

AMAX GPU并行计算服务
1、配置≥2个Intel Haswell处理器，主频≥2.0Ghz，物理核心数≥14；
2、配置≥128GB DDR4 ECC REG 2133MHz；
3、配置≥1块GPU卡片  显存≥1GB 提供NPN Elite资质证明；
4、配置≥2个3.5” 4TB 7200转 6Gb/S SATA3 ,最大可支持4个非插拔3.5”硬盘;
5、配置数据模块：≥1个FIPS数据模块，可集成计算算例等
6、PCI-E插槽：3x PCI-Express 3.0 x16 slots;3x PCI-Express 3.0 x8 slots ; 
7、光驱：1个DVD刻录光驱；
8、机箱：4U塔式互转机型;
9、电源：900W 高效静音电源；
10、键鼠:罗技键鼠套装1套；
11、显示器:23寸LED显示器1套
12、操作系统：Centos 7 63 Bit CN/EN 并提供操作系统稳定性测试报告；
13、机器管理软件：ACM非开源管理软件，提供原厂授权证明函；
14、应用软件：提供专业科学软件如VASP, WIEN2K, Materials Studio, Siesta, Abinit, Phonopy, LAMMPS, XMD.等软件的安装测试，提供并行编程环境如OpenMPI，BLAS，LAPACK,FFTW，CUDA驱动，CUDA工具包，CUDA SDK等等；
15、质保：提供原厂3 年整机质保； 
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