附件：
招标项目租赁设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
一、招标内容
80座公共外语数字化语言实验室两间 
二、具体方案要求（带“★”的部分为核心指标，系必须满足项，否则，作废标处理。）
1、建设目标
采用纯终端加显视器模式先进稳定的技术和设备，结合本校实际，建成高效、实用、安全、可靠的数字化语言实验室，在实验室内利用开放的系统、丰富的资源实现辅助语言教学，进行听力和语感的训练，完成优质的口语考试及自主学习（VOD视频点播通过学生数字终端完成）。
2、语音系统认证要求
（1）生产企业通过ISO9001质量体系认证，产品为自主开发、生产，提供的产品具有先进性和可靠性。
（2）产品应符合《中华人民共和国教育行业标准JY/T0381-2007数字语言学习系统》W类A级标准；提供检测报告并加盖公章。
（3）必须提供近两年内投标产品在南京市高校5个成功案例的合同复印件。
（4）采用的所有电子电气产品材料必须经过国家的安全认证（3C认证）。
（5）产品应符合中国教育技术协会关于《数字语言学习系统技术规范》的要求，并有中国教育技术协会的相关鉴定意见；
以上所涉及要提供的资料或报告必须满足且真实、可靠，原件备查。
3、功能要求：交互型数字化多媒体语言实验室
★1）本次招标采购的语音系统为终端型语言学习系统，学生端采用外置学生数字语音终端方式，学生终端具有标准鼠标、键盘接口，要求在满足传统视听读写译教学功能，在此基础上，实现混合型教学模式，做到课堂教学与自主学习的完美结合。
2）教师控制电脑必须是Windows XP操作系统或以上版本，并可升级到Windows7
3）知识产权：语音室产品生产厂商必须提供软件产品登记证书和计算机软件著作权登记证书。证书产品名称和版本应与投标产品一致。
★4）学生依靠数字语音终端通过鼠标完成音频、视频、文本点播和自主口语考试训练。
5）语音信号：语音信号传输延时小于10毫秒，声音无断裂。（请在经国家级检测机构的检测报告中醒目标注）。
6）教师端可接入笔记本电脑、卡座等各种外部音视频信号源，可对外部设备集中控制，音视频两种信号源可以叠加播放。
7） 教师系统要有点名功能，学生登录后有明显指示。以便老师识别。
8) 小组人数可随意设置，小组讨论，声音饱满，发音清晰。具有手动分组，固定分组，按行按列分组，随机分组模式。每组学生不少于8人。
★9) 录音文件直接以MP3格式保存。
10) 耳机性能要可靠耐用，频率响应：20-20k Hz， 阻抗：≥30 Ω ，音频处理：立体声，耳套：柔软绝缘 。驻极体电容器定向话筒。
★11)系统可以满足通用四六级、专业四八级口语考试功能，录音文件要求直接MP3格式保存。（提供针对国家专业四八级网络化口语考试成功案例报告）
三．系统主要功能要求
     本次招标产品必须具有广播教学、多人示范教学、资料发放、远程控制、同声传译、课堂录音、电子举手、监听辅导、口语测试、学生认证、自主点播等模块。相应的功能要求如下，要求逐条响应。
1. 多人示范教学：授课过程中，教师可以同时与多人进行语音交流，其他的学生可以一起收听。
2. 资料发放：在授课过程中教师可以将文本、音频、配套材料一并发给每个学生，学生根据自己的理解能力和学习进度，决定自己的学习顺序和音频播放的速度等。
3. 广播教学:教师可调用教师机或网络服务器内多媒体教学资料广播给学生端，也可利用笔记本、DVD、卡座等外部设备播放多媒体教学资料，具有WORD、POWERPOINT等课件及网上内容的实时广播功能，支持含有视频文件的课件的广播、支持电脑桌面文件的广播。
4. 翻译训练：支持多路频道同时翻译，学生可以选择任意译员的翻译内容收听，在收听过程中可以选择收听模式既原音、译音、混音。课堂录音：教师可以把教学全过程的声音录制下来，成为课堂录音mp3文件，保存在教师计算机里，以便学生自习的时间进行预习和复习 

5. 测试：可实现单人考试、2~8人小组口语考试、国家通用四六级及专业四八级口语考试，口语考试录音采用mp3格式，录音文件不仅通过网络保存在网络的存储资源中，也在本机硬盘内保存；支持答题卡答题形式的考试。
6. 学生认证：学生需要输入自己的学号和密码才能登入系统，教师主控软件中将显示出相应的学生名字和座位号。
7. 自主学习：老师授权后学生通过鼠标进行自主学习训练（例如：点播音频资料、文本资料、考试训练等）。
8. 多频道广播：在授课过程中教师可以将文本、音频、视频、配套材料，一并发给每个学生，支持多达5路的教材同时广播，各频道节目源随意选取资源库中的音频教材或文本教案。学生通过语音终端可在5个频道上随意切换收听收看，学生根据自己的理解能力和学习进度，决定自己的学习顺序和音频播放的速度等。
9. 口语聊天室: 可设立多至10个聊天室，教师及学生可以随意进出任何一个聊天室做口语交流，教师可以为每个聊天室指定一个“话题”由学生讨论。
10. 教师操作界面的录音区域有录音、播放、暂停、保存按键。（方便老师教学和指导）
11. 口语考试及考试管理功能：录音采用优秀品质的高级音频数码技术，所录内容可分别选听。要求录音文件采用压缩格式（如MP3）实时压缩保存，采样率大于22KHz。口语考试（考前试音、收发卷、考后录音回放）符合国家有关四、六级口语考试功能，具有人机式，模拟四、六级多人讨论式口语考试功能，具有按试题分类，阅卷功能，成绩管理（统计、查询、分析）功能。
12. 教学资源库：系统自带丰富的教学资源库。并可进行资料检索、音频文件的格式转换，添加、删除、修改、编辑资料，模拟声音转换为数字声音，制作声音、文本、答案等资料以及声文同步资料制作。
13. 开放管理：包括教师用户管理，学生档案管理，设备使用情况计时、记事管理，资料使用情况记录统计等。
14. 扬声器教学：配备教室立体声音箱，全班学生不戴耳机，可直接从扬声器中听到各类节目的内容。
15. 具有专业的教师电子备课平台：教师可以调用本地资源库、校园网（包括互联网）及外部设备（包括录像机、影碟机、实物展示台和卡座等）的多媒体资料进行处理、编辑，制作成教案或电子试卷，存入本地资源库或校园网资源库中，并可随时调用。
4、技术要求
（1）系统基于标准的网络结构，视频与音频同步，以数据流的方式传输，声音高保真，无语音延迟、断裂及自主点播、录音时的掉线现象。
（2）为了便于教师复听评判，要求学生终端录音时（包括口语考试、讨论发言、翻译练习），采用双轨录音技术，将学生本人发音与其它背景声音分别录制在不同音轨。
（3）语音系统必须通过标准以太网连接，使用TCP/IP协议，可通过网络进行资源交互。
5、设备配置要求
下表为设备基本配置，须严格按此顺序详细填写商务报价，所投产品配置应不低于采购单位提出的主要参数。根据上述标书所提功能要求还须配备的设备，请各投标商另行编列，一并报价。
表一：80座公共外语全数字化语音实验室两间
	序号
	物品名称
	详细部件名称
	数量
	单位
	单价（人民币）
	总价（人民币）
	备注

	1
	教师电脑
	联想  Intel酷睿2 I5处理器 Q9500 /Intel Q45 /4G DDRIII/500G/DVD/集成声卡、1000M网卡/512M独立显卡/抗菌防水键盘/光电鼠标/19寸宽液晶*2
	2
	台
	
	
	 

	2
	多媒体中控
	支持各种音视频设备接入集控（DVD、视频展示台、录像机、录音机等）。支持笔记本电脑、投影机接入集控。支持有线电视射频信号的接入，全自动调台。具备红外遥控码学习功能，教师可通过鼠标对外接多媒体设备进行集中控制和操作。
	2
	台
	
	
	

	3
	教师操作控制平台
	终端内核采用当今世界顶级的嵌入式系统CPU处理器：Intel  PXA270，其性能强劲。具独立IP地址，符合标准TCP/IP协议，以太网络结构建立终端网络教学系统。具备标准设备接口:VGA、RJ45、PS/2、SPEAKER、MIC、USB1.1
	2
	台
	
	
	

	4
	全数字语言学习系统
	软件功能完善，集成度高，操作简单，不仅可实现常规课堂教学中示范、分组、对讲、传译等功能，实现全方位的课堂网络交互功能,包括课堂教学（听、说、读、写、译）、课堂辅导（音视频点播训练等）自主学习、考试系统（口语、客观题、主观题、综合考试等）、阅卷系统、教学管理系统等功能模块
	2
	套
	
	
	软件终身免费升级

	5
	学生设备
	硬件终端嵌入式 CPU；嵌入式实时操作系统: 音频以太网络传输解决方案：采用RTP实时传输协议网络：以太网（RJ45）显示：VGA键盘：PS/2    鼠标：PS/2音频：耳机/麦克,(Φ3.5, 立体声)  Line In： (Φ3.5, 立体声) ；终端面板有电源、音量大小、播放、暂停、录音等按键。
	160
	座
	
	
	

	6
	视频HUB
	采用ADSL宽带图像传输技术，实现外接AV信号及VGA信号的实时传输，确保视频画面清晰流畅，完美再现。
	4
	台
	
	
	

	7
	功放音箱
	TSB 木质带支架额定功率70w+70w(最大功率350w)，阻抗8欧姆，频率响应20-20KHz
	2
	套
	
	
	

	8
	主控桌
	长、宽、高分别为：210cm*80cm*75cm，一体化教师主控制台；E1级密度板制作，合理安置主控设备，绿色环保、优质PVC封边；讲台的键盘托盘采用三节“导轨”静音，轻便实用。“拉门”度铬，美观，耐用。
	2
	张
	
	
	

	9
	教师椅
	五轮转椅，高度可调
	2
	张
	
	
	

	10
	学生桌
	140×55（cm）国家标准环保板材，E1级密度板制作 
(1) 板材：中纤密度板；
(2) 胶水：E1级环保胶水；
(3) 颜色：白色；
(4) 厚度：40mm（桌面）、工艺（15mm,双面板施工）
     25 mm（桌立面）、工艺（12mm双面板施工）
(5) 加装防潮脚垫
	40
	张
	
	
	

	11
	学生桌改造
	改造要求见BN502
	40
	张
	
	
	

	12
	学生凳
	钢木结构，凳面为25MM防火板，下为25MM方管（璧厚1.2MM）24*34*43
	160
	张
	
	
	

	13
	耳机
	频率响应：20～20KHZ阻抗：32Ω  灵敏度：≥108dB（1mw,500Hz）麦克：频率响应：200～5000HZ阻抗：2200Ω  灵敏度：-42dB指向：单指向头戴式耳机，立体声双声道插头，柱极体麦克，音质好，质量好，耐用性强
	162
	个
	
	
	

	14
	学生鼠标
	光电鼠标，外观美观,要求三年保，投标时提供原厂授权原件。
	160
	个
	
	
	

	15
	学生显示器
	led显示器  19.5寸、响应范围 >5ms、响应时间 8ms、对比度10,000,000:1、HDCP功能、LED背光、VGA 1个、DVI 1个，要求整机五年保（含液晶面板），投标时提供原厂授权原件。
	160
	台
	
	
	 

	16
	交换机
	1026T千兆进百兆出24口交换机，符合IEEE802.3标准
	4
	台
	
	
	

	17
	电源线
	远东 质量可靠，国标线
	2
	套
	
	
	

	18
	网络辅材
	AMP超五类无氧铜双绞线（含压膜RJ45接口),集成工程的所有接口、插头、插座、连线、线材、线槽等器件；必须用符合国标的可靠质量产品
	2
	套
	
	
	

	19
	资源库
	含英语，日语，德语，法语，西班牙语，斯洛伐克语，俄语，保加利亚语等音视频、文本、考试资料共计2000G。
	2
	套
	
	
	

	20
	电源进户线
	进线6平方，3相5线制，接地良好，总开关40A/3P，分路共6路，开关25A/1P
	2
	房间
	
	
	

	21
	其 他
	设备安装调试，设备运行维护、服务
	160
	点
	
	
	 

	
	
	培训、验收
	1
	次
	
	
	 

	
	
	施工辅材、电源插座、PVC管、空气开关等
	2
	套
	
	
	

	
	
	本项目在原语音室改造，须将原设备拆除，整理，搬运到指定地点；可能存在更换部分防静电地板，项目建成后所见之处，须地板上无多余的孔；自行清除垃圾，保证房间整洁。
	2
	项
	
	
	

	
	合计
	                                                                                            
	


 注1：本表中所涉品牌仅供参考。
注2：在满足招标文件功能条件后，各投标公司可跟据各家设备不同制作表格。
四、系统配置要求
1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费其它资金，安装验收后就能正常使用；
2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方系统整体要求和系统主要功能要求；正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。
3.质保要求：整个项目质保五年，特别说明除外。
五、其它要求
（1）供应商必须对系统认证要求、功能要求、技术要求等作出逐项响应说明。加★号的为必须响应的指标，投标方没有提供，属重大偏离。
（2）投标时，投标方需提供学生终端与耳机一套，以供学校参考。
