附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	语音室设备
	
	批
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”参数为必须满足项，不满足按废标处理）
1、 产品认证要求
产品应100%符合中国教育技术协会关于《数字语言学习系统技术规范》的要求，并有中国教育技术协会的相关鉴定；
产品应符合《中华人民共和国教育行业标准JY/T0381-2007数字语言学习系统》W类标准；
产品生产企业通过ISO9001国际质量管理体系认证；
产品生产企业通过国家CCC产品认证；
产品生产企业在南京本地有至少5个成功案例；需提供合同复印件加盖公章。
2、 系统功能要求
1、 ★基本管理功能：学生可以通过帐号登陆，同时支持有卡（硬卡）和无卡（有帐号而没硬卡）模式。管理系统能够记录学生登陆后使用计算机的全过程，并提供数据导出与图表分析功能。
2、 ★基本教学功能：全通话、指定发言、自由发言、单独对讲、监听、分组会话、插话、录音。数字语音系统能实现音频在以太网络环境下的实时传输，无论是课堂教学、网络教学都能实现声音清晰至真，实时流畅，在语音信号传输过程中无断裂，双声道立体声。声音延迟：＜10ms，广播延迟：＜2ms，对讲延迟：＜5ms。
3、 ★行为管理功能：针对不同的上机应用模式，提供丰富的过滤功能，对学生的上机行为进行规范，提升机器的网络应用效果。具体行为管理功能有：文件过滤、网络过滤、程序过滤和设备过滤，如机时上机则不允许使用一些游戏程序或聊天工具等。
4、 ★智能化机房管理：提供按课表管理机房的智能管理方式，可以分时段分机房设置上课安排，并可指定机器规则，如禁止某些程序、禁止使用网络、或某些网络端口、禁止访问某些文件、禁止使用某些存储设备等。
5、 ★远程监控：可对客户机远程监控，如：锁定、开机、重启、关闭、屏幕监视、远程软件安装、远程命令、消息发布、升级和卸载、音量调节、远程管理学生机资源、远程配置客户端的安全设置等，支持对整个机房进行集群远程操作。
6、 全面支持主流多媒体文件格式，包括APE、FLAC、WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI等，无需格式转换，教师机及视频广播后学生机的分辨率最低达到1024×768，将动态影像和教师屏幕画面实时、清晰的广播到学生终端显示器上，画面实时流畅、完美再现，不能有衰减、变形、变色和波纹等现象出现，不能出现使用传统的视频分配器出现的问题，系统无缝支持所有类型的软件课件。
7、 支持中、英语言界面。（提供产品系统截图）
8、 屏幕广播教学功能：可将教师电脑屏幕画面（课件，音视频，PPT等教学内容）广播至学生单元屏幕。
9、 无线屏幕广播功能：学生或老师自带的笔记本电脑通过WiFi无线网络接入系统，可将该笔记本电脑屏幕声音和画面广播至其它学生单元及教师单元屏幕。学生在使用该功能时需得到教师端授权。
10、 可视化互动教学：教师授课时，可以将教师现场头像画面（通过摄像头采集）广播至学生单元屏幕。
11、 双轨录音功能：要求提供双轨录音功能，将两名同学的对话声或是将原语和译语分别录制在同一文件中的不同轨道上，以方便教师点评及打分。要求录音文件直接生成MP3格式文件。
12、 分组会话功能：学生在进行分组会话时可通过各自的耳机单元听到同组其它学生的声音,分组时可按每组2-10人分组。
13、 学生终端设备提供桌面操作面板，桌面提供U盘下载接口，音量旋钮、主动发言开关等功能。
14、 学生终端支持教育部推荐的大学英语4套教材的自主学习；支持运行各类网络教学软件。
15、 点播功能：学生可以点播资源服务器中的音视频资料，支持学生自主听力练习和口译练习。
16、 电子白板：对教学内容进行标注，通过输入文字等操作来辅助授课和讲评。
17、 标准化考试系统：支持单选、多选题的标准化考试。支持试卷维护功能，可以把现有试卷作为试卷模板供新建试卷使用，支持试卷中的试题导入题库功能，支持从题库中选择试题加入试卷功能。试题内容应能够支持多文本格式,支持云端考试。
18、 黑屏功能：在讲课时为让学生集中精力听讲而不去观看自己的电脑屏幕画面，可强制学生机屏幕黑屏。
19、 抢答功能：控制软件上能显示第一个按“举手”的学生。
20、 音文同步：音文同步功能执行后所有学生都同步打开指定文件,进入音文同步练习状态.控制软件还可以放开权限,让每个学生各自练习,这时学生可以选择不同的音文同步文件练习。
3、 清单
	类别
	设备名称
	技术指标及性能说明
	数量
	单位

	软件
	综合教学系统
	具备教师广播、多媒体广播、屏幕广播、师生对讲、示范教学、小组讨论、呼叫、电子白板、随堂提问、学生录音、教案录制、课堂加分等综合教学功能
	1
	套

	
	机房管理系统
	满足对机房机器控制、机时调度、上机模式管理、使用监看、机房维护、状况统计、远程应用、费用管理和一卡通应用等各方面的需求，提供多种智能化多用户操作模式，支持有卡和无卡模式，支持跨网段、跨路由环境，可实现无人值守，支持多管理机协同工作，支持打印管理（与控制软件系统同一品牌）
	1
	套

	网络及语音设备
	网络交换机
	采用ATM技术开发的适用于多媒体数据同步传输的以太网交换网卡；有1路RJ45数据输入接口，16路RJ45数据输出接口；可负载16台云终端。
或者通用以太网交企业级智能型换机，参考品牌：华为，3COM，锐捷，D-Link。传输速率：10/100/1000mbps,背板带宽：208gbps,包转发率：51mbps,端口数：24口三级交换机。
	3
	台

	
	交换机柜
	9U交换机柜，白色，支持挂装
	1
	个

	
	语言学习终端
	多媒体语言学习终端；支持标准鼠标键盘、显示器接入。数字录音必须实时生成为MP3立体声格式，无需转换；音频传输：采样精度：32位；采样频率：48KHz。音频以太网络传输解决方案。（需提供3C证明）
	48
	台

	
	教师专用语音终端
	麦克：专用鹅颈MIC带通话光环指示灯；提供音量旋钮，支持左右声道分别可调
	1
	台

	
	多媒体控制平台
	支持接入并调控多种外围设备（DVD、录音卡座、功放、投影机、投影幕等），具有4组RCA音视频输入、2组RCA音视频输出、2路VGA输入、2路VGA输出等接口
	1
	台

	
	教师耳机
	头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关
	1
	副

	
	学生耳机
	头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，弹簧型导线
	48
	副

	电脑
	教师操作管理主机
	Intel I5/Intel Q系列主板/8G DDR3/1T 硬盘/1G双头独立显卡/DVD刻录/集成声卡/网卡/280W电源/鼠标/键盘/19寸LED显示器2台，投标时提供原厂授权书原件（参考品牌：HP/DELL/联想）
	1
	台

	
	学生电脑
	Intel H97主板/i3-4460/4G内存/500G硬盘/带保护卡/19寸LED显示器/集成显卡/鼠标/键盘，投标时提供原厂授权书原件（参考品牌：HP/DELL/联想）
	48
	台

	桌椅
	教师控制台
	钢木结构，E1级环保防火板材，工艺美观，坚固耐用，设计合理，通风散热良好，防盗、防潮、防火设计，符合国家环保标准（提供照片，样品图片等）
	1
	张

	
	教师椅
	五轮气压式升降活动软靠背椅
	1
	张

	
	学生桌
	钢木结构，采用E1级25MM进口双贴面三聚氰胺板，采用压条包边处理，侧板底部采用钢板加固，颜色为蓝白搭配，桌身采用直线设计，外形美观，操作方便。背板玻璃，相邻座位之间安装隔断。具体尺寸按照教室尺寸设计（提供照片，样品图片等）
	48
	张

	
	学生凳
	简约升降吧台凳，45-63CM，莱特三级气杆，底盘直径38.5CM、厚度3.0CM、3公斤，带防滑胶条，进口PU皮椅面，高密度定型海绵，抛光电镀钢制框架。（提供照片，样品图片等）
	48
	张

	多媒体
	功放
	额定功率70w+70w，阻抗8欧姆，频率响应20-20KHz
	1
	台

	
	音箱
	60W+60W，阻抗8欧姆，自带音箱支架
	1
	对

	地面
	地板
	全钢、活动式，有边，规格600×600×35mm，钢壳的上钢板厚1.0mm以上、下钢板厚1.0mm以上，下立脚高（即板面到地面的高度）15cm、立脚支撑配置需牢固，支架壁厚1.0mm以上、横梁21*32*1.0mm，地板承载要求；每平方12500n，钢支架结构，面层为三聚氰胺，面层厚度1.0mm以上。含运输、搬运、开槽、安装调试等一切费用。四周安装304不锈钢踢脚线，高10cm。
	90
	平

	强弱电等
	配套线材及杂配件
	满足整个语音室正常运行所需的所有强弱电线路铺设等。网线要求使用超五类线，采用管内穿线形式铺设，PVC线槽。电源线要求使用远东品牌线，电源总线分9路，4平方线，无破线接头，穿Φ25塑料管；电源支线使用2.5平方线，穿软管，无破线接头。电源插座要求使用西门子品牌。总配电箱及空气开关要求使用施耐德品牌产品。
	
	


4、 其它
1、 投标报价中需包含运输、人工、税金、材料等一切费用，一旦中标，不得另行提出其他费用要求。
2、 从验收之日起免费保修3年。软件终身免费升级。
3、 平台、语言学习终端等软硬件设备的生产厂家南京地区有相应的售后服务机构；签订合同前，需提供平台、语言学习终端等软硬件设备的原厂售后服务承诺原件。质保期内，供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终身服务，保证零配件的供给，只能收取成本费。
4、 交货期：合同签订后，15个工作日内安装调试完成，每延误一天，处罚2000元，如有异议，请在投标文件中明确工程完成时间。供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
5、 环保要求：本实验室所采用的所有桌椅（包括板材、胶水等），均需达到国家环保检测E1级标准，提供配套桌椅国家级环保检测报告。
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